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CUADRO DE CARGAS SUB - ESTACION (TABLERO GENERAL)

M -D
P.l. (watts) F.D. (Watts)
Tablero Principal Nivel High (TPNH) 79508.00 0.75 59631.00
Tablero Principal Nivel Elementary (TPNE) 35236.00 0.75 26427.00
Tablero General Coliseo (TGC) 49309.00 0.75 36981.75
Tablero Principal Nivel Pre-School (TPNPS) 36708.00 0.75 27531.00
Tablero General Bachillerato 78000.00 0.65 50700.00
TD-1 Primer Piso Administracion (Q-2) 14300.00 0.75 10725.00
TD-2 Segundo Piso Administracion (Q-2) 15900.00 0.75 11925.00
TD-Pabellén de Artes (Q-2) 11900.00 0.75 8925.00
TOTAL 320861.00 232845.75
MAXIMADEMANDA = M.D.xF.S.
DIVERSIFICADA
(M.D.D.)
M.D.D. = 232.845x0.8
M.D.D. = 186.3 kW
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P.l. (watts) F.D. (Watts)
Alumbrado y Tomacorrientes
050-202-(1)(a)-i | Primeros 45m?2 1500.00 1.00 1500.00
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 7000.00 1.00 7000.00 Cuadro de Cargas del TD-Servidores (Of. 07)
) M - D
Cargas Especiales P.I. (watts) E.D. (Watts)
Equipos de Cémputo 8000.00 1080 |  2400.00 Servidores 20000.00 | 0.80 |  16000.00
Carga Reserva 3000.00 0.80 2400.00 TOTAL 20000.00 16000.00
TOTAL 15500.00 14300.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES
REF. SISTEMAS

DESCRIPCION

CONDUCTORES

Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de
aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.

La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mma2.

Ningun empalme quedara en las tuberias.

Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.

Los conductores de proteccidon, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.

TUBERIAS

Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")

CAJAS

Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
de /15 mm

Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no

mas de 2 tuberias de / 15mm

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino
Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos

Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen

una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)

TABLEROS

El tablero de distribucién esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos

con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.

El tablero de distribucidon, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :

Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)

Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"

Los dispositivos de protecciéon diferencial de los interruptores automaticos,son para 30maA.
El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados

Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.

SISTEMA DE
TIERRA

El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensidén, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.

La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
del tipo pesado, de 20 mm de diametro.

Las lineas de proteccioén, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucién

Los gabinetes de los tableros de distribucién, estan conectados con la lineas de
proteccion.

Las lineas de proteccioén, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los

tomacorrientes y cargas especiales.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES
REF. SISTEMAS

DESCRIPCION

CONDUCTORES

Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de
aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.

La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mma3.

Ningun empalme quedara en las tuberias.

Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.

Los conductores de proteccion, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.

TUBERIAS

Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")

CAJAS

Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
de /15 mm

Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no

mas de 2 tuberias de / 156mm

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino
Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos

Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen

una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)

TABLEROS

El tablero de distribucion esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos

con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.
El tablero de distribucion, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)

Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"

Los dispositivos de proteccién diferencial de los interruptores automaticos,son para 30mA.

El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados
Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.

SISTEMA DE
TIERRA

El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.

La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
del tipo pesado, de 20 mm de diametro.

Las lineas de proteccién, se derivan de la barra bornera del tablero de distribuciéon

Los gabinetes de los tableros de distribucién, estan conectados con la lineas de
proteccion.

Las lineas de proteccidén, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los

tomacorrientes y cargas especiales.

Cuadro de Cargas del

TD-Audiovisuales

DEPOSITO

M-D
P.I. AS\N._HMV F.D. A/\/\m..nﬁmv
Equipo de Proyeccion 6250.00 0.80 5000.00
TOTAL 6250.00 5000.00
a
OFICIN
b

SIMBOLO DESCRIPCION OAJA FGrmm. | ELNFYRS™™
[l TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
_—— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED

| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL [T/2.20 E
.O. O | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1oGo T220E
OCTOGONAL [T/2.20 E
m E | SALIDA PARA FLUORESCENTE 1 00x60 U220 DC.
OCTOGONAL [T/2.20 E
.Im..u. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED T ok 220 DG,
OCTOGONAL T/0.30 BI
® P | CAJADE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED 0SS0 B o,
0.30 Bl
_m_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO [ 2%0 5 i
i} RECTANGULAR
0S50S, ,6S, 1, o INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. AL 1.50 E
./Qﬂ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
053/ eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECIANGULAR | 1 50E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@ @ 15 A-220V. 100x55x50 0.30-1.10-1.60
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
< 15 A - 220 V. 0.30-1.10-1.60
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
aww LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
ot e BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
TO. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) om.mwmnvwz? 2.00E
== CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E

=%

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA

[ss9]

BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA

\Immn:n_ Circuito
Alumbrado C-5 7

TERRAZA

(o]

C-1

U>M®D_NO

Cuadro de Cargas del TD-2 Segundo Piso Administracion

M-D

P.l. (watts) F.D. (Watts)
Alumbrado y Tomacorrientes
050-202-(1)(a)-i | Primeros 45m?2 1500.00 1.00 1500.00
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 7000.00 1.00 7000.00
Cargas Especiales
Tablero TD - Audiovisuales 5000.00 0.80 4000.00
Computadoras 3000.00 0.80 2400.00
TOTAL 17500.00 15900.00
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Consultoria y Proyecto:
MACROGESTION
LICENCIAS MUNICIPALES
WWW.macrogestion.com.pe
I
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) a Q ©) \ ~ AT icic o _— T 2
L_J O / _ - Inicic =] AIBAIC 1= c-13 /7% Reserva
\ uﬁ / S ] — — () - 2 Firmay Sello del Propietario:
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7 \;\ )
T P . &
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Qﬁ \ - - .
- Qﬁ\ N ,7 \a\ - I .mv\fw@A .
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,, ~— “PRE KINDER- - ﬂ ﬁ — - . % i
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— — e [ | e e (| [l Y . N
~ . / LAl 110 L L] E— — 5 s s e s A s A s A 7 C-3 /\VMVA Bomba Hidroneumatica 2-1k4mmETW+ 1 x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP
O 0 O T O] I~ \ AT e 220, | N
\ = — N /, ( N / 7 C-4 /\vﬁi %J Tomacorrientes Biblioteca 21 kAT 4 1 x4mmeTW(T)- 20mmBPVC-SAP
= = O ES \ . . ,w\frw.
T Viene Alimentador del ~ 0q
S / w w w // — A - — m H H w h\f Tablero Principal Nivel Pre—School cs /\Wﬂ. Reserva
N O O » ale 09 sreste o7 o, |oo 77T Reserva
— - b e o 7 — Sln | 25mm@PVC-SAP /\V*Mvr
,, | . = | | o — ~ < . B : 25mm ) .
3 L , 1 oy . , L] - . 74 I . ici
5 -~ vﬁi %3 - e b L | / ,,, N y 3-1x16MmeNYY+[1x10mm2TW() |c-7 /\vﬂl ] Tomacorrientes 2do Nivel (en pared) B_m_ﬂmrmjz:iaamjza-moaaago-m%
KINDER C — == = E— KINDER A ,
— 103, — um O I = [ 7101 [ /" DE 3/6'.15 DE LARGO c-8 “ Alumbrado 2do Piso Inicial 21k .5MMETW - 20mmEPVC-SAP
. — — - ﬁ\,ﬁ F\p 19 LﬂMox_ . . . . .
: 1 1 ] Wm - - - > - E— c-9 & Tomacorrientes 2do Nivel (en piso) _3%_@_33921133923-833 OPVC.SAP
j [ \ ) . b _ B b B Tl‘, ] 5 .mv\fww
) . - ] ] uW n| s 5 c10 772 Reserva
Hacia Tablero de Guarderia = % ﬁ ﬁ 5 g,
(TD—Nursery) — - L. L | ) c11777 Reserva
(o A= . 2
: KINDER B | —— : c-12777% Reserva
A \_ ON ,,, ,,, \ A
A [ || \ A\ 28 58 29 RN M eSS
| :g ﬁﬁ um — — — TAPA DE CONCRETO ARMADO 58 A
:g ﬁﬁ DE 0.40x0.40 =
: Tl L ] @ INDICADO EN PLANO EN PLANTA
L ‘ — .
Sl ﬁ ) AN Ry o g NN
— JARDIN A P . .
1 2> “ Cuadro de Cargas del Tablero de Llaves Diferenciales
J_ | n S
. / / ? K . M-D
L ® L NN S — S P (watts) | F.D.|  (watts)
i - \
/ CONECTOR DE PRESION \\\n Therma Kinder 1200.00 1.00 1200.00
[ N DE COBRE O BRONCE -_ Profesional Responsable :
M vA TOTAL 1200.00 1200.00
PABELLON INICIAL \“
AL O TOMACORRIENTES: PRIMER PISO <7\
SE————— ESCALA 1:100 : X .
. Cuadro de Cargas del TD - Computo Inicial
SANIK GEL, SULFATO DE T \\
MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR VA — l‘ \n 3.00
] : M-D
(A) CONDUCTOR DESNUDO \\ vwm/ \4 P.l. (watts) | F.D. (Watts)
(B) CONECTOR DE BRONCE ARILLA DE COBRE DE 1ommds NS Alumbrado y Tomacorrientes Plano:
@ ELECTRODO DE COBRE 2.50m. DE LONGITUD — T \\\N”
| VA 7 A 050-202-(1)(@)-i | Primeros 45m? 150000 | 1.00|  1500.00 INSTALACIONES
. L 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00 z
7 A o ELECTRICAS
TIERRA CERNIDA R ~wi — 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 1000.00 1.00 1000.00
Y COMPACTADA P \ \\//ﬁ
— S~
/v A = B \n Cargas Especiales
y I%/ . Fecha: Escala:
7 1l Equipos de Cémputo (34 Und.) 10200.00 | 0.80 8160.00 Mayo 2017 S/E
. Bomba Hidroneumatica 1500.00 0.80 1200.00 Lamina:
TOTAL 156200.00 12860.00
DETALLE DE POZO TIPICO DE PUESTA A TIERRA
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Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES
REF. SISTEMAS

DESCRIPCION

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS
EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA|

CONDUCTORES

Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de

aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.

La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mm3.

Ningun empalme quedara en las tuberias.

Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
Los conductores de proteccién, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.

TUBERIAS

Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)

La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

CAJAS

Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias

de /15 mm

Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no

mas de 2 tuberias de / 15mm

T, /R, /%, [T\

s e o e e

B
B
B
B
B
B

=l
=

=lC
HlC
HlC
=
=lC

c-4

Pre—School (TPNPS) =~ =

P

Jardin

—— T ——

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores

de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino

Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos

Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen
una capacidad de 16 A y 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO
LA MOLINA

El tablero de distribucion esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos

con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.
El tablero de distribucidn, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)

Firma y Sello del Propietario:

BIBLIOTECE /Q

107, 0

iz

T

JARDIN

PABELLON INICIAL
PLANTA PRIMER PISO

ESCALA 1:100

mmqﬁ____Z___Z___Z_________Z__F

el W B e e

JARDIN

TABLEROS Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"
Los dispositivos de proteccién diferencial de los interruptores automaticos,son para 30maA.
El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados
Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.
El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.
La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
SISTEMA DE del tipo pesado, de 20 mm de diametro.
Las lineas de proteccion, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucion
TIERRA Los gabinetes de los tableros de distribucién, estan conectados con la lineas de
proteccioén.
Las lineas de proteccidon, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los
tomacorrientes y cargas especiales.
SIMBOLO DESCRIPCION BAA P mm. ELNE o e
u TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
—_ CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL [T/2.20E
.O'.@. SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED 100x50 SALVO INDIC.
OCTOGONAL [T/2.20 E
m E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE T ok U220 DG,
OCTOGONAL [T/2.20 E
TO. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 100x50 SALVO INDIC.
® @ | CAJADE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED Al v
0.30 BI
o _M_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO SALVO INDIC.
_ RECTANGULAR
S omm_commbb INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. 100x55x50 1.50 E
|./Oﬂ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANCULAR | 1 50E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@ﬁ @ 15 A-220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.6(Q
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
< _ 0.30-1.10-1.60
15 A - 220 V.
m POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
—— LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
[had Do BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
TO. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) om%xo%vzz. 2.00E
< | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
G581 BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
@ SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E

Observaciones:

Profesional Responsable :

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha:
Mayo 2017

Escala:
S/E

Lamina:

IE-O7/




Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION
Mﬁ O o bE FERRO CORRUGADO LICENCIAS MUNICIPALES
= gﬁ _| m < m Z D > DE 3/8'.15 DE LARGO WWW.macrogestion.com.pe
.10
Ay L DIMENSIONES 1
&= gﬁ SIMBOLO DESCRIPCION CAJA F°G® mm. ELNR e 401] 30 0 Propietario:
E CAJA PORTAMEDIDOR DE KWh, MONOFASICO TIPO L 183x446x175mm | 0.60 Bl 10
R I o COOPERATIVA DE
OO |l TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S. : SERVICIOS
TAPA DE CONCRETO ARMADO .30
DE 0.40x0.40
i —— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED o oo £ PR EDUCACIONALES
.h. . ABRAHAM LINCOLN LTDA|
)\Zu ] Mﬁ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO a4
&) / - - T 40
— [ OCTOGONAL [T/2.20E T
Sube ol Sube ol ‘ — .Q © SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED 1 OOS0 U NDIC. conoueros o s 17 Proyecto:
i "~ ) iy i & B OCTOGONAL [1/2.20E L 10
/A\N:M del _ n_u 8 /4\_%:% del _ o_ﬂo 9 - m E==] | SALIDA PARA FLUORESCENTE SN 1220 o, Y
-Computo Inicia -Computo Inicia OCTOGONAL CONECTOR DE PRESION —
Inicial Primer Nivel potl. Inicial Primer Nivel [z .IQ SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 1 OOS0 O INDIC. SR Tooe ot .v,\ CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL
] \o\q ® @ | CAJADE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED O O AL | e DIC. cd SAC
CAJA DE PASO ESPECIAL 0.30 BI gy
e _W_ VER CUADRO |46 INDIC. NAGNESIO0 SUSTANGI SIITAR VAI _\ f%\ 300
Y WW eSeS, ,6S, o NTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 16A.-220v. | RECTANGULAR |4 50 @ conoucToR pEsuu0 o O —
& = [\ 250 :
\ lf\Vﬂl INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO ' CONECTORDEBRONCE 4 oe cosre bE asé/Mlllf— \\/\...‘ln
Ji (© ELECTRODO DE COBRE 290m. DELONGITUD —— [f/5—{ £~ \ \® °
/ 053 / eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANGULAR | 4 50 E .VA - AV. .F__wmw_m WMMW_%M _w_m 475
| TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR wd = .
S & 15 A-220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.6Q e eyl B MONTERRICO
| TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR . £ \\}\.h 4 LA MOLINA
L \\M4 OH 15 A - 220 V. 0.30-1.10-1.60 /VAI ._|. ..V‘/\
-  I— ) . r
jefatura sy POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) @ an Wyaun
> == LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR POZO DE TIERRA R s 25 OI>\=Om_ _ Firma y Sello del Propietario:
o o eadf BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E EsC. 1125 100
\ Y .|mv. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommmeZb,_. 2.00 E
/ N = CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E
) Ix@ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
| ; se] BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
i ‘ L 1 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR o
| ) ] / [ ADMINISTRACION | 7 ) @ 15 A - 220 V. 100x55x50 0.0 Observaciones:
A e INICIAL
| /
|
/
WH@ i
i u Pl o u STD- Ludoteca
N _‘“ﬁ“““‘J
! 7 el e #3_Tomacorrientes Arte, Ludoteca mLﬁ»_,:q_ﬁétxa33ﬁ<<3.mo:._3&_u<o.m>u
s J c-2 ./%ums Alumbrado Salon Perimetro/Ludoteca 5 1XP.BmMMETW - 20mmBPVG.SAP
N m»vi S, c-3 ./Qumx Alumbrado Arte / Salon Ludoteca m.%m.wsaﬁé. SOMMBPVG-SAP == _H@
/ 3- HH:B ENYY +x4mmeTW(M  |C-4 ./\WME Reserva -
| © ©
AN o5 ™77 Reserva
o6 ™72 Reserva
i SESS
MR
S
AULA
208

DEPOSITO

PABELLON [INICIAL
PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE TOMACORRIENTES

PABELLON [INICIAL
PLANTA SEGUNDO PISO
SISTEMA DE ALUMBRADO

-

ol
|

|

|

|

|

|

|

|

\

% S.H. VARONES
207

%IDQQ El Sub—Tablero de Ludoteca

STD-Ludoteca : \on e,‘ e, )
blero Biblioteca
Pre—School _— — — —
—
Tablero Biblioteca Pre-School
. . 2
# Tabl <__MJm ”»__J:mvﬂﬁnﬂom m_m hool R ./\VMP_ Alumbrado Centro ux»_.:.jﬁé 20mmM@PVC-SAP
ablero rincipa ive re—>choo 2 a N A
b Circuito C—18 20q
_ 2OMMOPVC-SAP -~ \wanA a/\W\MQA >_C361mao O.@:Q.O Nn._vf&_.:.‘:u._‘é - 20mm@PVC-SAP
_ L pre— z<<tﬂ333<3 [c-s ™% & Tomacorrientes o Maasﬁétésaﬁid.mossuué.m»u
2
c-4 /\VLMP_ Aire Acondicionado 2-14mm2TW-+1x4mmzTW(T)-20mm@PVC-SAP
\\\\\ _ 20
_ r ﬁ lc-5 ™77 lluminacion Exterior Biblioteca m.cf33§z.833®_u<o.m»_u
pan _
& . . :
_ = " Cc-6 ./\V%Alxﬁ._.ogmoo_\_\_msﬁmm H&:‘_ngix»B:‘_m._.s:d.moBB&go.m»v Profesional _Nmm—oO:mm_u_m *
/IDQD El Sub—Tablero de LuNoteca
STD—Ludoteca
Sq Mun —
_ NYY 3x10mm2*+1x6mm?*(T) — 25mm@ PVC—P
)_,\ Alimentador de Tablero Biblioteca Pre—School [ ]
VEREDA DE CEMENTO m_m?:u LIDO — — = —
Viene Alimentador del N — .
Tablero Principal Nivel Pre—School Pozo nm,o\e__.uzmun__o..._v .:nqau|/ _ j Plano:
M Circuito C—18 _ Cuadro de Cargas del TD - Ludoteca
sssmsseseany Cuadro de Cargas del TD - Biblioteca Inicial |
/ Alimentador del Sub—Tablero Ludoteca _ P.I. (watts) FD M-D
y M-D NYY 3x10mme+1x6mm*(T) — 25mm@ PVC—P - e (Watts) INSTALACIONES
y PIwats) | FD.|  owatg o VEREDA DE CEMENTO SEMIPULIDO A
. % Tablero v;:omvm__aﬂ_wu_ nﬂﬂuﬂwnzoo_ (TPNPS) 7>_c3U_‘mn_o<._.03moo_‘_‘_m3$m 7 m_lmn._-w_n>m
I 7 Alumbrado y Tomacorrientes 7
// 050-202-(1)(@)-i | Primeros 45m2 1500.00 1.00 1500.00
\ 050-202-(1)(a)-i | Primeros 45m2 1500.00 1.00 1500.00 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00
“““““““ 050-202-(1)(@)-ii | Segundos 45m? 1000.00 | 1.00 |  1000.00 050-202-(1)(a)-iil | Carga Adicional 90m2 1000.00  [1.00|  1000.00
; Fecha: Escala:
7 Cargas Especiales 7 Cargas Especiales
s 00 04 LUDOTECA Mayo 2017 S
Equipos de Cémputo (2 Und.) 600.00 0.80 480.00 Equipo de Sonido 1000.00 0.80 800.00
Eauipo de Sanko PLANTA PRIMER PISO Lamina:
BIBLIOTECA INICIAL

PLANTA

|IE-08




imite de Propiedad

7 | 7
i 71 | ] | | -
\\ ,//,, - Ele Oﬁy—‘.o b o ba i d”t \.U./ \.U.g/
TQ Agua , i e P @ @ @
SS.HH. NURSERY
\\ @ — ~ |Aire Acondicionado
/ ol o6 -~ o
IM . A A
L i) S ||\ S C—4 del TD—Nursery
Aire Acondicionado 2 @ ‘@M V&N\\u ﬁ
C—5 del TD—Nursery e ,
SHH
i 7 [ 0
—=
/ PASADIZO COMUN .
JARDIN o Hacia TD—Nurseryz- JARDIN
o S AREA UTILES | que | AREA UTILES |
Haci < 0 0 0 o o jai
— e ﬁ banca concreto .
——\"=TD—Nursery AOQQ«QWIQW/
\ N
,
™~ Viene Alimentador Qm“‘
Tablero Principal Nivel Pre—School (TPNPS)
Circuito (C—16)
GUARDERIA NYY 3x10mm2+1x6mm2(T) — 25mm@ PVC—P
,, m_muﬁm7\_> _U_M |_|O 7\_>OO_M_M__MZ|_|_MW Alimentador de Tablero Biblioteca Pre—School
CUADRO DE CARGAS
TABLERO DE GUARDERIA
Tuberias - Conductos M-D
P.1. (watts) F.D. (Watts)
> Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros
T Tuberia de energia empotrada en piso Alumbrado y Tomacorrientes
050-200-(1)(a)-i Primeros 90m? 2500 1.00 2500
Cargas Especiales
Sistema de Cémputo (2Und) 600 1.00 600
TOTAL 3100
;
Hacia
JARDIN

Tablero Principal Nivel Pre—Schdol (TPNPS)
Circuito (C—18)

Viene Alimentador de|

(25mm@PVC-SAP|

GUARDERIA
SISTEMA DE ALUMBRADO

—TD—Nurse ry (Guarderiay

Tablero Nursery (TD-Nursery)

c-1 77 lluminacién

AN

275,

c-2 [luminacion

M}\ NQ\A

C-3 1, TOmMacorrientes

25
4 |c-a /7 Aire Acondicionado 1

7 3-1x10mm2NYY+1
|

X6Mm2TW(T)

2.
o5 /7% Aire Acondicionado 2

2,
ce 77 Reserva

AJ*NQ\A

c-7 - s, TOmacorrientes

2-1

2-1

2-1

2-1

2-1

I
I
|
"
X
|
|
X
|
|
2-1 ,Xk_._\j_.jm._.<<+ 1xX4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP
|
I
X
W
|
I
X
|
I
I
I
I
I
I
W
X
|
I
I

2.5mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

2.5mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

AmMm2TW +1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP

AmMm2TW +1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP

AmMm2TW +1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP

Cuadro de Cargas del TD - Nursery

M-D
P.l. (watts) F.D. (Watts)
Alumbrado y Tomacorrientes
050-202-(1)(a)-i Primeros 45m=2 1500.00 1.00 1500.00
1 .
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m=2 1000.00 1.00 1000.00
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 1000.00 1.00 1000.00
Cargas Especiales
Equipos de Aire Acondicionado (2 Und.) 5000.00 0.80 4000.00
Bomba Hidroneumatica 1500.00 0.80 1200.00
TOTAL 10000.00 8700.00
SIMBOLO DESCRIPCION CAJA FG- rim, NS eyE
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.5.
_——— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
AV & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOGONAL 220t .
OCTOGONAL |1/2.20E
M E—=] | SALIDA PARA FLUORESCENTE rfbegyins r220E
OCTOGONAL [1/2.20E
.IQ SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED rfbegyins re20E
OCTOGONAL |T/0.308I
® P | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED PPN Jos0E
CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | _9%08!
SALVO INDIC.
RECTANGULAR
©S0S,,6S, o NTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. P hd 150E
|./Qﬂ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | RESGTANGULAR |
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
L . 15 A -220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.60
m POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
_TQ SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) OCTOGONAL | 200e
|
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 200E
) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
2
551 BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
@ SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30 E

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS

EDUCACIONALES

ABRAHAM LINCOLN LTDA]

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO
LA MOLINA

Firma y Sello del Propietario:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES
REF. SISTEMAS

DESCRIPCION

CONDUCTORES

Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de
aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.

La minima seccidén a emplear en circuitos derivados son de 2.5mm?2.
Ningun empalme quedara en las tuberias.

Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
Los conductores de proteccion, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.

TUBERIAS

Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")

CAJAS

Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
de /15 mm

Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no

mas de 2 tuberias de / 15mm

INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES

Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino
Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos

Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen

una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)

Observaciones:

TABLEROS

El tablero de distribucion esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos

con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.
El tablero de distribucién, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)

Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"

Los dispositivos de proteccidén diferencial de los interruptores automaticos,son para 30mA.

El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados
Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.

Profesional Responsable :

SISTEMA DE
TIERRA

El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensidén, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.

La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
del tipo pesado, de 20 mm de diametro.

Las lineas de proteccidn, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucién

Los gabinetes de los tableros de distribucidn, estan conectados con la lineas de
proteccién.

Las lineas de proteccidn, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los
tomacorrientes y cargas especiales.

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Escala:
Mayo 2017 S/E

Fecha:

Lamina:

IE-09
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Iy C
Tablero Principal Elementary #218 Jq / :
Circuito T—2 de la Sub—Estacion N \‘ /,/\ E
VIENE DEL TG {— | NYY 3x50mm*+1x25mm*(T) — 50mm@ PvC-P ™ oas/ || S || EVA — -
SUB—ESTACION BUZON Alimentador de Tablero Principal Elementary #218 //_ \ P , O \ E
— . . [ t ¥ L [ L
CIRCUITO (T—2) Tablero Principal | Elementary = \¢ c-9
Piso |df Cerlefito ppasbyeoln — DEPOSITO WY C-11 1N N
/~ e
, _ Alimentador de \
- - =V - VY _—_ _—— = _— _—__ _—___ _Tablero SS.HH Nifios #207 — —— : b
C-12 P . Alimentador del Tablero SS.HH. Nifios #207 ___ Circuito C—9 del Tablero Principal Elementary #218 o
\ _ —NYY 3x16mm*+1x10mm?*(T) — 25mm@ PVC—P = , -
- _ 68765437 PATIO DE HONOR #4 ‘ I S.H. VARONES
iy T 1.76 T
] ) B 217 ﬂ ,, ﬁ N 207
/ \ | | [ \ _ N \
/ — | , ] _ i T
I \ ablero SS.HH. 207
i DEPOSITO | Amcvm Alimentador del Tablero” SS.HH. Nifias #234 — B
e 216 ) NYY 3x25mm2+1x10mm%(T) — 35mm@ PVC—P — _— — -1& B :
/ C-9 R
(
Ne. \ O Qﬁﬂ
ot \ B N Ol o
/ / N/ / / Sube Alimentador Tablero\SS.HH. Nifios #225
— | | ] | . L [ \ Al NYY 3x10mm?*+1x6mm?*( 35mm@ PVC—P
I //
e SN § -
Q
AULA 2C
q 208
AULA 3C |7 AL
—— o000 " | AULA P i i 7
- ] - 2 W ~
MW W — T LT — i:@ -
* u ~ il 7
/ I —‘, - \ _ B L L
\ %L / \
N . = 3 / B
//.MkI_V ‘/ \‘ @ ,/_H_\ITI TN ?_:_ﬂ:—w__:___,::____:___: ,/_H_\, TN Ahl]ALV\ /AU( ,H, ,/AHIPVA___:____:‘:____:_____:___/.::n
- Jardin Hacia Tablero Principal Elementary #218 /
m m - - . . _ Sistema de Proteccion a Tierra
AL PATIO Jardin |
PABELLON DE PRIMARIA
TOMACORRIENTES: PRIMER PISO
ESCALA 1:100
- Tablero Principal Elementary (#218)
%2 .
ol /\vﬁ“_@ Alumbrado Area Exteriores
mﬁoo
. . c-2 4 Sub Tablero 2° Piso SS.HH. Ninas (#234)
Cuadro de Cargas del Tablero Principal Elementary (#218) o 3-1
LEYENDA c3 % Alumbrado 211-213
DIMENSIONES P.l. (watts) F.D M-D S
ALTURA SOBRE . .D. , ~ .~ gl - -
SIMBOLO DESCRIPCION CAJA F°G° mm. EL NPT (m) (Watts) Tablero 1° Piso Bafo Nifios m_QBQDﬁNJ\ A.%.NONV C-4 Alumbrado 201-217-218
2
= M>m“mm”uum_.mo._._w_ow S 5 5 oHor il 1e0Bs Alumbrado y Tomacorrientes o c-5 4 Alumbrado 202-203
— IRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED 04 o L -
: Sl Tablero 2° Piso Bano Nifios (#225) 3-1x10mMmM2NYY +1x6mMmm2TW(T)-256mm@PVC-SAP c-6 54 Alumbrado 214-215-216
_—————._ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO 050-202-(1)(a)-i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00 ./\W»Mf R
- Cc-2 Reserva 20, .
AU.@ SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED O ToSONAL 2220 oG, 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m? 1000.00 1.00 1000.00 N o7 /7% _#) Tomacorrientes 212-213
OCTOGONAL [T/2.20 E i /%4 _207- 2
m E=S | SALIDA PARA FLUORESCENTE 100x50 SALVO INDIC. 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m2 (8 Und.) 8000.00 1.00 8000.00 c-3 Alumbrado 206-207-208 2-1Kk2.5Mm2TW - 20mm@PVC-SAP c-8 /Q*MX Reserva
OCTOGONAL [1/2.20 E S
.IO. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED Tooa9 T220E o o /\VMVA Reserva e, ~
® @ | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED 040owom%z>_. T30 B oie Cargas Especiales 2 c-9 4 Sub Tablero SS.HH. Nifios (#207)
X : 0q i o 2
[P] CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO |_0-30Bl e /\vﬁl ) Tomacorrientes 208 2-1x4mmETW +1x4mmeTW(T)-20mm@PVC-SAP /\WPMJ& c-10 7% Alumbrado 212
SALVO INDIC. o D P 3 (50mm@PVC-SAP 5l
Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Ninas A.%.N“wb.v 8900.00 0.80 7120.00 \500 .w\fmo . un._ x50mMm2NYY +1x25mmz2TW/(T)
¢SS, ¢S, o INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220v. | RECTANGULAR |4 50 sommopve-sar| 777 |c-e /0™ ] Tomacorrientes 205-206 otk T e T SO GAR
S Sub-Tablero 1° Piso SS.HH. Nifios (#207) 16020.00 | 0.80| 12816.00 8 8t x16rrmENYY + i xEmmeTWn . -1 KAMMETW-+ 1 x4mmeTW(T)-20mm@PVC-
Rt INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO our /7T Alumbrado 209-210 R
Equipos de Computacion (20 Und. 6000.00 0.80 4800.00 - - 2-1%2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP 204 .
053/ S4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANCULAR | 1 50E ._.M._.M_u P ( ) viano o P 20, Alumbrado 204-205 x&.smm mm c-11 . & Tomacorrientes Aulas 202-203
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR . . c-8 umbrado - o .
o & 15A - 220 V. 100x56x50 |0-30-1.10-1.69 N 2-1@.5MMETW - 20mmOPVO-SAP c-12 /7% _#) Tomacorrientes Aulas 214-215-216
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR 764 . _
< 15 A - 290 V. 0.30-1.10-1.60 - N c-9 & Tomacorrientes 209-210 2-1X4MM2ZTW+ 1x4mm2TW(T)-20mm@PVC o w/\wMﬁL ) Tomacorrientes Aula 201
N POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 1° Piso SS.HH. Ninos (#207) 27 . e
& ( ) c-10 777% &) Tomacorrientes 204 S 2076 .
== LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR ) -1 HAMMETW A 1x3mm=TW(T)-20mm - o-._a/\VﬁHx #7 Tomacorrientes SS.HH. Alumnas 217
= BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.008 M-D ./\mex_ R
OCTOGONAL P.l. (watts FD. c-11 eserva 2 .
—O SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) 10050 2.00E ( ) (Watts) . o-a/\vﬁﬁi &) Tomacorrientes Aula 211
3
[S=] | CAJADE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E c-127777* Reserva Sz,
l@ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA Alumbrado y Tomacorrientes e % O:._mg Alumbrado Areas Comunes Ext. 2.4
\,\.wo
E= BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA 050-202-(1)(@)-i | Primeros 90m2 1500.00 1.00 1500.00 m Noto: o-i./\vﬁA Reserva
R Los Interruptores Diferenciales se encuentran en un tablero aparte S
050-202-(1)(a)-ii mm@CDQOW 90m?2 1000.00 1.00 1000.00 interrumpiendo los circuitos de este tablero. C-18 -
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 (4 Und.) 4000.00 1.00 4000.00 | e E
aﬁm”
Cargas Especiales Los Interruptores Diferenciales se encuentran en un tablero aparte
interrumpiendo los circuitos de este tablero.
Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Ninos (#225) 8900.00 0.80 7120.00
Equipos de Coémputo (10 Und.) 3000.00 0.80 2400.00
TOTAL 18400.00 16020.00
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2-1xk4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP
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Personas ] TN N Vereda \\\\ ~ [
o y \ . | d d
— = | 2 ———
E E CR— ﬁ ﬁ‘ (M , E s /eredc
E ; LA 1B ] t t i CERTIFICADO DE
L - 52 q - e L - DEFENSA CIVIL
AULA 2B
: : : : : 205
F F E . - Ubicacion:
Jardin E E
: : d :
g 2 : AV. JOSE ENCINAS N°475
W /ﬂ w URB. PARQUE DE
- i S § MONTERRICO
- — = LA MOLINA
\ Hacid Tablero | E
P / \ WM&I/Z‘:WW\*MOQ
c-8Y m
| s F Firma y Sello del Propietario:
Tablero Primcipal 8 C—16 y C- {
o/ Alumbrado y //
\\\\ / rincipal Elementary e e e —
[
_ ,,,/ (== =}
# Observaciones:
— PATIO INTERIOR o neBhEErBs
/ } ﬁ
Jardin T 5S.HH. Nifios
~— \\\\
,_,
4 \
v
,ﬁ,
X
Hacia Tablero
\| SS.HH. Nifios #207
Cc-7 4
y
L] L an 0 L] | || {1
Jardin
AL PATIO Jardin L _ ]
PABELLON DE PRIMARIA
ILUMINACION: PRIMER PISO
LEYENDA ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERALES DESCRIPCION
SIMBOLO DESCRIPCION EEE S REF. SISTEMAS
Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de
|l TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S. aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.
- La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mma2.
— — CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED CONDUCTORES Ningun empalme quedara en las tuberias.
e -~ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
- Los conductores de proteccion, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.
.nu. © | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOGONAL  T220E P
Om.wwv%%z\./r o : Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
E E= SALIDA PARA FLUORESCENTE 1 00%e0 U220 NDIC. TUBERIAS La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")
, OCTOGONAL |T/2.20E
TQ SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 100550 SALVO INDIC.
) I(® CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED OCTOGONAL | T/0.30 Bl Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
" 100x50 SALVO INDIC. Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
P CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | Q30B! CAJAS de /15 mm .
RECTANGULAR : Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no Profesional Responsable :
oS owm_Uowmbb INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. 100X55x50 1.50 E mas de 2 tuberias de / 15mm
o INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
/ RECTANGULAR de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino
eS3 / oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 16A.-220V. 100x55x50 1.50E Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR INTERRUPTORES Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen
& & 15 A - 220 V. 100x55x60  0-30-1.10-1.60 TOMACORRIENTES | una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
ﬂm TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR 0.80-1.10-1.60 353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)
15 A-220 V. oEm i
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) El tablero de distribucién esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos
' - LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR | 00E con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos. Plano:
— BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 : El tablero de distribucioén, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
OCTOGONAL Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE .
! O ( Q ) 100x50 2.00E TABLEROS Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"
Los dispositivos de proteccién diferencial de los interruptores automaticos,son para 30mA.
= CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados _Zm._.>_.>ﬁ_02 mm
MM_T INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v. m_.mﬁ._.w_ﬁ>m
[Es5] BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.
@ SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
del tipo pesado, de 20 mm de diametro.
’ Fecha: Escala:
SISTEMA DE Las lineas de proteccién, se derivan de la barra bornera del tablero de distribuciéon
TIERRA Los gabinetes de los tableros de distribucion, estan conectados con la lineas de Mayo 2017 S/E
proteccion.
Las lineas de proteccidén, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los Limina:
tomacorrientes y cargas especiales. a a:
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223

AULA mL
224

Ubicacion:
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LA MOLINA

Firma y Sello del Propietario:

O <H

234

LNYY 3x16mm3*+1x10mm3*(T) — 25mm@ PVC—P

[Llega Alimentador Tablero de Nifias 2° Piso #234 (Circuito C=2 del Tablero Principal Elementary #218)

S.H

VARONES 225

- . =roblero de SS.H

URINARIOo l:

™~

N (

/

|

e
-

ABORATORIO D

CIENCIAS 231

(25mmJPVC-SAP

Tablero 2° Piso Bano Ninas Elementary (#234)

S
c-1 /\VMAL # Tomacorrientes 3° D Aula 219

73-1x16mm2NYYH

2x,

c-2 /\VM,WX % Tomacorrientes 4° A- 4° B Aulas 220,22
2,

c-3 /QMHX # Tomacorrientes Jefatura
2x,

c-4 /\VMHX #7 Tomacorriente Lab Science 231, 232
<

o5 "/ 7% Reflectores Patio Central
2x,

c-6 "% Alumbrado SS.HH. 234 y Aula 219
2,

/\,Ww o7 /77 % Tomacorrientes Biblioteca
04 2
xemmewm |c-8 Y77 Alumbrado Aulas 220, 221

2,

ce /7% Alumbrado Oficina Elementary
2x,

c-10 % Alumbrado Biblioteca Elementary
2,

c-11"77/% Alumbrado Science 231, 232, 233
Sx,

c-1277% Aire Acondicionado Aula 214
Sx,

c-13777% Aire Acondicionado Aula 209
Sx,

C-14 7 Aire Acondicionado Biblioteca

S

2-1X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

ﬁh_ﬂﬂ:m._‘<<+ 1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

3

mggmj>\+ 1x4mm2TW(T)-20mm>PVC-SAP

LT KAmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

x4mMm32TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

x2.5mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1x2.5Mmm?2TW - 20mm@PVC-SAP

X2.5mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1x10mMm2TW+1x6mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

X6MmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

2-1x6Mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP

PABELLON DE PRIMARIA
TOMACORRIENTES: SEGUNDO PISO

Tablero 2° Piso Bano Ninos Elementary (#225)

2x:
c1 7% Alumbrado 224-225-226

2
o2 7% Alumbrado 222-223

2,
cs “77% Alumbrado 227-228

2

k-
c4 /QW&L &) Tomacorrientes 227-228

2,
c-5 /\VMHX % Tomacorrientes 224

3 2, .
2smmopvesap| /0% |ce /7% &1 Tomacorrientes 226

’ 3-1x10mMm2NYY -+ x6mm2TW(T)

2,
c-7 /\VMHX % Tomacorrientes 222-223

cs /7 Reserva

co Y77 Reserva

c-10 777 Reserva

c11 77 Reserva

e S

2-1

2-1

2-1

A Nota:

Los Interruptores Diferenciales se encuentran en un tablero aparte
interrumpiendo los circuitos de este tablero.

R 4
B ) N e i e~ |
/S 3 _
e \ :
i W
] e
yd
e
-
— \
] I |
2-1x2.5mmz2TW - 20mmg@PVC-SAP SIMBOLO U m m O _ﬂ _ _U O _ O Z Wﬁw__\_wz_umaw@—w_jmzm \m__”.ﬂ_/r__%bﬂm_‘wmmm
> BrMETW - 20mm@PVC-SAP P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
—— | cIRcUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
2-1x2.5mmz2TW - 20mma@PVC-SAP
I _ | circuITo EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmOPVC-SAP OCTOGONAL |T/2.20E
.O. & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED 51960 TR20E
OCTOGONAL [T/2.20 E
2-1x4mMm2TW+ 1x4mm2TW/(T)-20mm@PVC-SAP m BE== | SALIDA PARA FLUORESCENTE 100x50 SALVO INDIC.
.Imv. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED ommmomvwzk. T220E o
4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmOPVC-SAP OO._.OvaOZ\P_l T/0.30 BI -
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED OO2E0 o3BG,
2-1x4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP 0.30 BI
_M_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 3505 \oic.
N RECTANGULAR
eSS, ,0S, | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. YA 1.50 E
|./Qﬂ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
053/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANCGULAR | 1 50E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
O & 15 A - 220 V. 100x55x50  |0-80-1.10-1.6
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
o 15 A - 220 V. 0.30-1.10-1.64
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
[t Dol BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
Tm__u. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwv%zk. 2.00 E
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E
l@ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
— BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
@ SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRAA | RECTANGULAR
pa - PRUEBA DE AGUA 15 A - 220 V. 100x55x50 1.10

ULA 6C
228

—_—

—

AULA 6A

A

\ /Zcﬁli T {Llega >:3,m|3m:

L %/MXAOJJ:JN._

™~
N

—

—~— ——rthMmm.nm.n.mm

— T

r del Tablero de SS.HH. Nifios 1° Nivel #207
2(T) — 25mm@ PVC—P

Observaciones:

Profesional Responsable :
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Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Ninas (#234) Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Ninos (#225)
M-D M-D
P.l. (watts) | F.D.|  (watts) P.l. (watts) | F.D.|  (watts) LEYENDA
SIMBOLO DESCRIPCION BAJA FG rhm vty
Alumbrado y Tomacorrientes Alumbrado y Tomacorrientes : .
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
050-202-(1)(a)-i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00 050-202-(1)(@)-i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00 —— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m2 1000.00 1.00 1000.00 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m2 1000.00 1.00 1000.00 T CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m? (4 Und.) 4000.00 1.00 4000.00 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m2 (4 Und.) 4000.00 1.00 4000.00 Au.@ SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOCONAL 1220 oic.
ES E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE OG oCONAL 220 F oo
Cargas Especiales Cargas Especiales OCTOGONAL [T/2.20 E
.IO. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 1 00xo0 220 NDIC.
OCTOGONAL T/0.30 BI
AJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED
Equipos de Computo (10 Und.) 300000 | 0.80 2400.00 Equipos de Computo (10 Und.) 300000 | 0.80 2400.00 ® Hp|oa SOES CHOP 10050 SALVO INDIC.
[P] CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 0-30BI
TOTAL 9500.00 8900.00 TOTAL 9500.00 8900.00 REGTANGULAR SALVO INDIC.
0SeS, ,6S,, | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. PR, 1.50 E
|./J.P| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECIANCGULAR | 1 50E Profesional Responsable :
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@ @ 15 A-220V. 100x55x50 0.30-1.10-1.6(
- Hﬁmux»www@_.mzam BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR [~~~ |
m POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
e LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8 RECTANGULAR
et e BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS " 100x55x50 2.00E
TO. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwvwwzk. 2.00 E
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E |
¥ | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA Plano:
— BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
© SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E INSTALACIONES
ELECTRICAS
Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E

Lamina:
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Cuadro de Cargas del Tablero Principal High (#307) Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 1° Piso SS.HH. Varones (#316)
LEYENDA P.l. (watts) | F.D Axm.ﬁmv P.l. (watts) | F.D et
1 .D. 1. (watts .D. (Watts) i 5 .
SIMBOLO DESCRIPCION DIVENSIONES | aTun soore Cuadro de Cargas del TD - Laboratorio de Computo High (#305)
o CAJA PORTAMEDIDOR DE KWh, MONOFASICO TIPO L 183x446x175mm | 0.60 BI Alumbrado y Tomacorrientes Alumbrado y Tomacorrientes VoD
P.l. (watts) F.D.
[l TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S. 050-202-(1)@)-i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00 050-202-(1)(a)-i | Primeros 90m2 1500.00 1.00 1500.00 (Watts)
—— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED ,
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m? 1000.00 1.00 1000.00 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90mM? 1000.00 1.00 1000.00 Alumbrado y Tomacorrientes
_———__| cIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO = .
- SCTOGONAL 330 E 050-202-(1)(a)-iii Om_\@m Adicional 90m?2 A._ 0 C:Qv 10000.00 1.00 10000.00 OmOIMONIA._ VANvl_: Om.q.@m. Adicional 90m? AL. C_JQV 4000.00 1.00 4000.00 - X
.O. & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED S1069 T220E o 050-202-(1)(@)-i | Primeros 45m2 1500.00 1.00 1500.00
OCTOGONAL [1/2.20 E i .
M E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE 10050 R NDIC. Cargas Especiales Cargas Especiales 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00
$|Av SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED O ONAL 220 e
- - ° Pj 8900.00 0.80 7120.00 o P i
@ H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED O._OO._H.VMM.OOZ>_| .mﬂ\\un,u_lw\mvm___/_o_o Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Damas #327 Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Varones (#344) 8900.00 0.80 7120.00 Cargas Especiales
0.30 Bl Sub-Tablero 1° Piso SS.HH. Varones #316 16020.00 0.80 12816.00 ; < 3000.00 0.80 2400.00
[P] CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO (3302 0. : — Equipos de Cémputo (10 Und.) TD-Sala de Profesores #333 7140.00 0.80 5712.00
eSeS. . eS INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220v. | RECTANGULAR[ 4 5o p TD-Aire Acondicionado 5000.00 0.80 4000.00 TOTAL 18400.00 16020.00
a,b%%a,b,qg 100x55x50 TD-Aula 303 9600.00 0.80 7680.00
/J.PI INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO TD-Laboratorio Computo High #305 28692.00 0.80 22953.60
— : Equipos de Computo (50 Und.) 15000.00 0.80 12000.00
053/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECIANCGULAR | 1 50E TD-Cocina (Comedor) 22149.20 0.80 17719.36
Equipo de Sonido 1000.00 0.80 800.00
Cr & me»wnmu%@_mz._.m BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA D._m%uw\wummr%n)_u 0.30-1.10-1.64 Equipos de Cémputo (10 Und.) 3000.00 0.80 2400.00 OCNQ ro de Om._\mm.m del TD - Aula 303 TOTAL 35240.00 2565200
mewwmwaﬁ24mmiOr>mUOmrmmmﬁ>Erﬁ>Uo RECTANGULAR [~~~ | TOTAL 96261 20 29508.96 : :
M-D
POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) P.l. (watts) F.D. (Watts)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwaz? 2.00 E Equipos de Computo (40 Und.) 12000.00 0.80 9600.00
CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E TOTAL 12000.00 9600.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E
SALIDA LOCAL AREA NETWORK 0.30E
SALIDA TELEFONO 0.30E
Consultoria y Proyecto: Propietario: Proyecto: Ubicacion: Firma y Sello del Propietario: Observaciones: Fecha: Plano: Lamina:
N MAYO 2017
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PABELLON DE SECUNDARIA
TOMACORRIENTES: SEGUNDO PISO
ESCALA 1—100
SIMBOLO DESCRIPCION AR PG mm. | ECNRT
— Tablero Distribucion Sala de Profesores High (#333) Tablero Distribucion 2° Piso SS.HH. Damas High (#327) Tablero Distribucién 2° Piso SS.HH. Varones High (#344)
o CAJA PORTAMEDIDOR DE KWh, MONOFASICO TIPO L 183x446x175mm | 0.60 BI /\vﬁl il
[t TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S. 2 2 2
O\A_ . _ _ _ ~ O\A_ . _ g g g O\A_ . _
| circuTo EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED C-1 /\vﬁl #Tomacorrientes 329-330-331-332 21 kAW 4 TxdmmETW(T)-20mmBPVC-SAP C-1 /\vﬂl % Tomacorriente Aula 312,SH Profesores 2-1x4mm2Tw+1x4mmeTw(T)-20mm@PVC-SAP C-1 /\vﬁl %7 Tomacorrientes Aula 341-342 2-1kAMETW 1 XAmmETW(T)-20mmEPVC-SAP
.mv\fMO AJ\,\MO AJ\,\MO
| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO . 4 . . y 4 . i . A . -
c-2 /\vﬁl #Tomacorrientes 331 Of. Bachillerato 2 KAMETW -+ T xAmmETW(T)-20mmOPVC-SAP c-2 /\vﬁl Sl Tomacorriente Aula 313,0F Secretaria B XATITETW T XAmmETWT)-20mmOPVO-SAP c-2 (vﬁl # Tomacorrientes Aula 343-345 21 KAMMETW -+ 1 xAmmeTW (- 20mm@PVC-SAP
OCTOGONAL [1/2.20E 2 2 2
AV@ SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED 2 ) X76, . 20 .
100x50 SALVO INDIC. i “ ] g - ] -
m E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE OCTOGONAL [T/2.20 E ﬁ/\vﬁl #1 Tomacorrientes 333 mjﬁk_azﬁétiaawqéa-moaaa_éo-mzu cs /\vﬂi FTomacorriente Aula 316 21 X4mmMETW-1x4mm=TW(T)-20mm@PVC-SAP F(vﬁi # Tomacorrientes Aula 346-347 S
100x50 SALVO INDIC. ndQ rﬁ\b Viene m_o_ Tablero 1° Piso @3
Vi del Tabl C t S, . 0, . S.H. Nifios #316 — (C—1) 5,
TAV. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED Ommwwwz\./r T220E #305 = ey o c-4 /\Vﬁw_l % Tomacorrientes Aula 334-333 2-1k4mm2TW + 1x4mm>2TW(T)-20mm@PVC-SAP C-4 /\Vﬂx_l #, Tomacorriente Aula 314 - 315 2-1k4mm2TW-+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP /\W«Mx c-4 * Alumbrado Aula 341-342 2-1ko BMMETW - 20mm@PVC-SAP
X .
3. 2 3 (25mm@PVC-SAP 2
OCTOGONAL |7/0.30 BI <0, 7s, . % . - o 20,
® H®| CAJADE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED 100x50 SALVO INDIC. (25mmOPVO-SAP /QMNA c-5 /\vﬁx_i &, Tomacorriente Concentrador 333 m;ﬁaaﬁétiaaﬂéa-moaa PV lcs “ _# Tomacorriente Oficinas Coordinacion 5 1xamm#Tw-+1xammeTw(n-20mmaPvc-sap  3-1X10mMmENYY-fixemmeTw(m |c-5 * Alumbrado Aula 343-344-345 2-1X2.5MMETW - 20mm@PVC-SAP
[F] CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 0:30B! 3711 OMMERYYHIXGmmETW(T) SN Viene del Tablerd Principal o0, S
e e s c-6 4 Alumbrado 333-334 21k S TW - 20 EPVC-SAP High — (c=1) /\,WMV c-6 % . Flreserva c-6 4 Alumbrado Aula 346-347 21k SrmmeTW - 20rmrrEPVG-SAR
eSeS, ,eS, , J INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. A 1.50 E N 2. - -  25mMBPVC-SAP 4 - - 2. - -
‘ el 784 y SN 204
. 3-1x10 2NYY+1x10i 2TW . _
I INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO Sall Alumbrado 331 2-1x2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP xomm X1OMmITWD 10-7 Reserva Sall Secadora de Manos 2-1x4mMm2TW-+1x4mmzTW(T)-20mm@PVC-SAP
2 ) 20 2%
053/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANCGULAR | 4 50E c-8 % Alumbrado Bachillerato 332-329-330 pthdrmrmETW - 2OmMBPVG.GAP c-8 4 Alumbrado Aula 312 S.H. Profesores 2-1k2 ErmmMETW - 20mm@PVC-SAP c-8 “ Reserva
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR 2 2o S
o = 15 A - 220 V. 100x55x50  |0-30-1.10-1.6G ALCH ; ALLY ] 1
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR c-o 77" ¥ Tomacorrientes Computadoras 333 2-1X4mmPTW+ 1 x4mmeTW(T)-20mm@PVC-SAP S Alumbrado Aula 314 2132 SmmETW - 20mmPPVC-SAP N
@ 15 A - 290 V. 0.30-1.10-1.6( 2076 . 27, &
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) c-10 9 Activado 2-1k4MM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP c-10 4 Alumbrado Aula 315-316 2-1x2.5mMmM2TW - 20mm@PVC-SAP
- —— T SRS N
=7 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR T 764 .
Bl 54 2.00E _
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 I c-11 —nwm._"_mo._nﬁvﬂmm ﬂm.._n_o Omjﬁ—\m_ 2-1x2.5mm2TW - 20mm>PVC-SAP
Tmu. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwomvwzk. 2.00 E = S
X c-12 “ Alumbrado S.H. Alumnas Aula 313 s
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E — 2, 2-1%2.5mmETW - 20mmOPVO-SAP
— 1 ) 6q
5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA ES ! c-1s8 Reserva
— BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA =
@ SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E
5] SALIDA LOCAL AREA NETWORK 0.30E
4 SALIDA TELEFONO 0.30E
= Wm_,»mww_.»m_mzﬂ BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR [ — —
Consultoria y Proyecto: Propietario: Proyecto: Ubicacion: Firma y Sello del Propietario: Observaciones: Fecha: Plano: Lamina:
N| MAYO 2017
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Ninas 2° Piso #3532/

Llega Circulto del TD—1 (Primer Nivel)
C—2 Alumbrado Areas Comunes

2° Pigo #34
AN
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Cuadro de Cargas del TD - Sala de Profesores (#333)

LEYENDA
P.I. (watts) | F.D SO
1. (watts .D.
SIMBOLO DESCRIPCION DMENSIONES [ ATuna soene (Watts)
H CAJA PORTAMEDIDOR DE KWh, MONOFASICO TIPO L 183x446x175mm | 0.60 BI .
Alumbrado y Tomacorrientes
[l TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
—— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED 050-202-(1)(@)-i | Primeros 45m2 1500.00 1.00 1500.00
,,,,,,,, CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m? 1000.00 1.00 1000.00
SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOCONAL 12208 . PABELLO _\4 DE SECUNDARIA
SALIDA PARA FLUORESCENTE ommwvﬂ%zk. T220E ILUMINAC _Om_w_m>_.>m4_M|mwoﬁ% NDO PISO Cargas Especiales
OCTOGONAL [1/2.20 E
SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 1 00w50 SATO INDIC. Equipos de Cémputo (6 Und.) 1800.00 0.80 1440.00
OCTOGONAL T/0.30 BI
AJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED
oA SOFS cero/ 100x50 SALVO INDIC. Horno Microondas (2 Und.) 2000.00 0.80 1600.00
CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 0-30 Bl
SALVO INDIC. Calentador de Agua 1000.00 0.80 800.00
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. mw%uww_wmmrm;m 1.50 E
° Pj - ° Pi Equipo de Sonido 1000.00 0.80 800.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO N TABLERO Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Damas (#327) Cuadro de Cargas del Sub-Tablero 2° Piso SS.HH. Varones (#344) quip
TOTAL 8300.00 7140.00
INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANGULAR | 150E M-D M-D
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR P.1. (watts) F.D. (Watts) P.l. (watts) | F.D. (Watts)
15 A-220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.8(
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
15 A-220 V. 0-90-110-1.66 Alumbradoy T i Al .
y Tomacorrientes umbrado y Tomacorrientes
POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8 RECTANGULAR _ _ i . _ _ i .
LUMINARIA DE EMERGENOIA 2 LAMPARAS | w g 2.00E 050-202-(1)(@)-i | Primeros 90m? 1500.00 1.00 1500.00 050-202-(1)(@)~i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) OCTOGONAL | 2.00E 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m? 1000.00 1.00 1000.00 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90mM? 1000.00 1.00 1000.00
CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 (4 Und.) 4000.00 1.00 4000.00 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m? (4 Und.) 4000.00 1.00 4000.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA Cargas Especiales Cargas Especiales
SALIDA MONOFASICA DE FUERZA 0.30E i . ) i
Equipos de Cémputo (10 Und.) 3000.00 0.80 2400.00 Equipos de Computo (10 Und.) 3000.00 0.80 2400.00
SALIDA LOCAL AREA NETWORK 0.30E
TOTAL 9500.00 8900.00 TOTAL 9500.00 8900.00
SALIDA TELEFONO 0.30E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
A PRUEBA DE AGUA 15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.84
Consultoria y Proyecto: Propietario: Proyecto: Ubicacion: Firma y Sello del Propietario: Observaciones: Fecha: Plano: Lamina:
N MAYO 2017
. COOPERATIVA DE AV. JOSE ENCINAS N°475
N II SERVICIOS CERTIFICADO DE URB. PARQUE DE INSTALACIONES _ m ”_. N
EDUCACIONALES DEFENSA CIVIL MONTERRICO Escala: ELECTRICAS
MACROGESTION || ABRAHAM LINCOLN LTDA. LA MOLINA
LICENCIAS MUNICIPALES
Www.macrogestion.com.pe H\Nm
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REFLECTORES 7

25 mm @ PVC—P

CABLE N2XH DE SUBIDA

POSTE DE CONCRETO
CON DOS REFLECTORES

SIMBOLO: O@

2(3—1x150mm2N2XH) +

1x35m

CIRCUITO PARA AREA DE
TRATAMIENTO DE AGUA,
CARPFPINTERIA Y DEPOSITO
65 mm@ PVC—P

300x150

3 — 1 x 6 mm2N2XH

BUZONES

BAJA A TF-—1
65mme PVC—-P

300x150

PROYECCION
CISTERNA

c—ix ﬁ\@
3-_E d

RACK]

50 mme PVC—HP

B—1x120mm2N2XH) Tx35Mm2N2XH—

3(105 mm® PVC—P)
DUCTERIA EXISTENTE

2(3—1x120mm2N2XH) +

Tablero General Bachillerato #503

S,
c- /7% TD-0.1 Tablero (Sétano #503)

3-1

S
c-ll 74 TD-0.2 Tablero (Sétano)

3-1

S
ot 77 TD-1.1 Tablero (Primer Piso)

3-1

S

C-Iv (VME TD-2.1 Tablero (Segundo Piso)

S
cv ~77% TD-UPS Tablero (Sétano #503)

3-1
3
._.oU_mw/n“mmMMJM,“mnﬂﬂm:ﬁnWacovﬂ Mmﬁon.oz c-vi /\V%“ ﬁ Electrobomba 3-1
- - I o =
Circuito T—9 Q\,\A @«QO
2(108)mmePve-sap Y 714 |cvil Y77 Electrobomba Sumergible g
2(3-1%120mm2N2XH) + 1%35mmz2N2XH(T) 2,
[$) . -
o-S;(VQl 7 lluminacién Cuarto de Bombas oot
S
c-x 777 Reflectores o
@3@
C-X 4 Reserva - Area de Tratamiento de Agua ot
23
2 'z .
ox /77 %) Electrobomba Impulsion Existente
Sy
cxit Y TF-2 o
Sy
2
o-xii 774 %) Montapersonas o

BUZONES

Tx35mMm2N2XH—

EXISTENTES

COLISEO

2(105 mme® PVC—P)
DUCTERIA EXISTENTE

05 mm® PVC—P)
CTERIA EXISTENTE

BUZONES

EXISTENTES

BUZONES
EXISTENTES

EDUCACION
SECUNDARIA

BUZONES 7
EXISTENTES <

25 mmo PVC—P 9
\\A%V

T

EEs

DETALLES DE

0.50

R
-|. . A . B -1
&%%

o \J

VY \W
CABLES N2XH

ESC. 1/10

INSTALACION
DE CABLE N2XXH EN JARDIN

] TIERRA DE RELLENO
SIN PEDRONES

CINTA SERALIZADORA

TIERRA CERNIDA Y
" COMPACTA

TIERRA VEGETAL
SIN PIEDRA

ADMINISTRACION

CIRCUITO T—9 DE LA S.E. INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3x160—400A

X 6 mm2N2XH

et B SSSE
|

x2.5mm>2NH-70-20mmg@PVC-SAP

x6MmM2NH-70+1x4mm2NH

x4mm?2NH-70+1x4mm>2NH-70(T)-20mmJPVC-SAP

x4mm?2NH-70+1x4mm>2NH-70(T)-20mmJPVC-SAP

25mm@PVC-SAP

x6MmM2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-25mmgPVC-SAP

x16mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmJPVC-SAP

x16mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmJPVC-SAP

x16mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmJPVC-SAP

x16MmM>2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mm@PVC-SAP

x16MmM>2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mm@PVC-SAP

x16Mmm2NH-70+1x10mm2NH-70(T)-25mm@PVC-SAP

x16Mmm2NH-70+1x10mm2NH-70(T)-25mm@PVC-SAP

x16mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmJPVC-SAP

T A L L E D

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS
EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA|

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO
LA MOLINA

Firma y Sello del Propietario:

1.40 1.00

W
o

oy
o

k-

TAPA

PLANTA NIVEL SUPERIOR

ESC. : 1/20

DUCTO DE
CONCRETO PARA
CABLES

Observaciones:

as”

Profesional Responsable :

/A
=/
CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TG-Bachillerato
AREA CARGA P. I. FACTOR DE M. D.
DESCRIPCION >
m W,/ m (W) DEMANDA (2%) W)
— CALCULO DE CARGA POR M2
AREA TOTAL DEL COLEGIO 1,500
CARGA DE AULAS 1,200 50 60,000
CARGA DE AREAS RESTANTES 300 10 3,000
TOTAL 63,000
CARGA X M2 4
I— CALCULO DE MAXIMA DEMANDA TOTAL
CARGA DE LAS AREAS RESTANTES 600 42 25,200 O.50 12,6800
VENTILADORES 28 188 5,264 O.50 2,832
ELECTROBOMBA 3 DE 1.0 HP 3 7350 2,250 1.00 2,250
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE > 3.750 7,500 0.50 3,750
2 DE 5.0 HP
TOTAL 78,014 49,582
Pl= 78.0 KW
STD-2.1 TD-2.1 3—1x25mm2NHX—90 + MD= 49.6 KW
1x10MmM2NHX—90—
3—1xT0OmMmM2NHX—90 + 40 mmo PVC—P
Tx10mMmM2ZNHX—90(T)—
25 mmoe PVC—P Sdo.
- J
STD-1.1 ] TD-1.1 ] ! SUB ESTACION
3—1x10mMmM2NHX—90 + Circuito T—9
Tx10mMm2NHX—90(T)—
25 mmo PVC—P 1ro.
\\ J
TD-Pozo Tratamiento de Agua TG-Bachillerato #503  1p_0.1 TD-0.2 TD-UPS TD-UPS-1 D BUZON EXISTENTE
3—1x25mm2NHX—-—90 4+
1xTOMM2NHX—90— 500x150
40 mme PVC—P Wm ﬂ SOTANO
A VAN T\
2(3—1x120mMm2N2XH) + .
1x35mMmM2N2XH— = =
2(105 mmeo PVC—P) 1x35mm2 Cu.TB.
25 mme PVC—P
SISTEMA DE POZO DE TIERRRA
R<=5 ohms.
E B U Z2 O N LEYENDA
1 1.20 10 SELLAR HERMETICA ALT. SNPT.
'CON BREA SIMBOLOS DESCRIPCION CAJA DE INSTAL. a _ﬂ.ﬂun:.nﬁ
N.P.T. VEREDA 1.00 CON BREA inferior (m)
N.P.T. VEREDA
0.90 —‘ n TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR ESPECIAL 1.20
_ g — g
| .". | ] A_,w & BUZON DE CONCRETO ARMADO VER DETALLE
- _mwwm&&m.. ol |
o = “ E BUZON DE CONCRETO ARMADO VER DETALLE
u‘ E RACK DE DATA (COMUNICACIONES) VER DETALLE
4 1.00
N DUCTO DE muw POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO @,OOW}\NOO\;NO\N@W CON CRUCETA
b CONCRETO PARA DE 1.20m. CON DOS REFLECTORES DE 250 W. DE HALOGENURO METALICO

CABLES — &[]

RED SUBTERRANEA O ALIMENTADOR A TABLEROS,

CABLES NZXH,

1000 VvV

4
&

REART S "

DUCTO DE
CONCRETO PARA
CABLES

PLANTA NIVEL

ESC.

IN

: 1/20

TERMEDIO

SIMBOLO = E

SECCION Z—Z

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha: Escala:

Mayo 2017 S/E

Lamina:

|IE-18




(25mm@PVC-SAP

TD - Cuarto de Bombas

Viene Alimentador de
Tablero General Bachillerato
Circuito C—

3-1

3-1

3-1

Viene Alimentador
Concesionario

Suministro Independient

(35mmE@PVC-SAP

3-1x1 933mz<<+ﬁxm33mj>\3

2-1

Sxgp,

c-1 “ Tablero Poza de Tratamiento Agua
S*30q ‘2

c-2 Tablero de Presion Constante
04 .

c-3 Bomba Sumergible

3y 25
7% |ca % Alumbrado

cs /72 Reserva

ce 77 Reserva

c7 /7 Reserva

Rt R S

x10mMmM2NYY+1x6mm2TW(T)-26mmoIPVC-SAP

x6mMmM2NYY +1x4mm2TW(T)-25mm@PVC-SAP

x6MM2NYY +1x4mm2TW(T)-26mmgPVC-SAP

AmMm2TW - 20mmg@PVC-SAP

Tablero de Sistema Contra Incendio (TF-1)

de

te SCI 3

c-1

Sx,
254 Electrobomba Contra Incendio (30HP)

. y\fwm.ox_

3-1x25mm2NYY +

1 x10mMm2TW(T)

Rt R SO

[}
c2 /7% Electrobomba Jockey (2.5HP)

Hacia tablero

Viene del Concesionario
Suministro Independiente
i Contra | i

x25mMm2NYY+1x10mm2TW(T)-35mm@PVC-SAP

@MM2NYY +1x4mm2TW(T)-26mmaPVC-SAP

CER CAMINA 1EG—01)

BOMBA DE DESAGUE

INCENDIO

CISTERNA AGUA CONTRA

X

CONTROL DE NIVEL
7 % 3 ELECTROBOMBAS(A.P.)TIPO PRESION

1.0 HP.

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

L1
i |

_ CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIWBLE C/U

Va_ Al Tablero General Bachillerato

EQUIPO DE IMPULSION EXISTENTE

REUBICADO

CISTERNA AGUA POTABLE

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TF-1

X

Tablero Distribuciéon UPS (Bachillerato Sétano #503)

STD - UPS - 1 (Bachillerato Sétano Pta. #507)

LEYENDA

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE

SERVICIOS

EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA|

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO

LA MOLINA

[
|
cvi «O,X@o.é eo.< it

DESCRIPCION AREA CARGA P. L FACTOR DE M. D.
m2 w/m w) DEMANDA (%5) w
BOMBA CONTRAINCENDIO 30,000 1.00 30,000
BOMBA JOCKEY 1.500 1.00 1.500
TOTAL 31,500 31,500
Pl= 31.5 KW

MD= 31.5 KW

PLANTA CUARTO DE BOMBAS

ESC 1/100

Tablero Distribucién TD-0.1 (Bachillerato Sétano #503)

Viene Alimentador |de

Circuito C—I

(256mmgPVC-SAP

Tablero General Bachillerato #503

2,
1 /7% Alumbrado Arts - Dance 502

Cc-2

c-4

C-6

-1x16MmM?2NHX-90+1x10mm>2NHX-90(T)

2

R SSEE

\,\Mox_

c-13 /7% _# Ventiladores

S0 .
/\vﬁ“x &1 Alumbrado Pasadizo Arts Dance y Es¢.

2,
c-3 /QMHX 7 Alumb. Cuarto de Tablero General y

2x,
/7% _#) Alumbrado Arts Visual 509

2,
cs "Y77% %] Alumb. Pasadizo 509-503 y Room 501

S, . .
/Qﬁml f) Luz de Emergencia Pasadizo 509-503

2x:
c7 7% %) Tomacorrientes 503

2
o8 771 ] Tomacorrientes Pasadizo Arts Dance,

2x:
c-9 /QMWX &7 Tomacorrientes Arts Dance 501-502 5

2x:
c-1 o/\vai mﬁ Tomacorrientes Visual Arts 509

AJ\,\MQ
o-:lvﬁﬁx 7 Tomacorrientes Pasadizo Arts Dance

2
c-12 /77 _# Ventiladores

2-1

UPS

2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mmaPVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mmaPVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

25mm@PVC-SAP

PLANTA SOTANO

ESC 1/100

B R

Tablero Distribucién TD-0.2 (Bachillerato Sétano Pasadizo)

Viene Alimentador de

Tablero General Bachillerato #503

Circuito C—II 3

/\V\.,\m.ﬁox_

Pasadizo de Room 504-505

.mv\fw@A
o1 7% &) Alumb. N

Cc-2

c-4

C-6

c-7

2
ca Y% @ Alumb.

S
% &) Alumb.,

Room 504-505 y Terraza

Hall Semisétano

2x
/QMAL ] Alumb. Laboratorio 507 - Pasadizo .

Room 508

.mv\fw@A
o5 7% &) Alumb. )

2
/QMAL mf Luz de Emergencia Hall Semisdétano

.mv\wa
/7% %) Reserva )

3-1x16mMm2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)

1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmg@PVC-SAP

2-1x6Mm?2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

2-1

@mMmM2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

C-8

c-9

c-11

Cc-12

i
c-10 7779 & Ventiladores

<,
/\VMAL P Tomacorrientes Room 504-505

.mv\fM
/%4 &) Tomacorrientes Terraza 506

S .
/7% &) Ventiladores .

<x,
/QM&l %) Tomac. Room 508 y Hall mm3_m9m30m-

1

1

1

1

1

x2.5mmz2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

x2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

x2.5mmz2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

x4mm2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

x4mmz2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

x4mm2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x6mMm?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mmgPVC-SAP

x6mMmM2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmgPVC-SAP

Tablero General Bachillerato #503

Viene Alimentador |de
Tablero General
Circuito T—9

(2(105\MmMYPVC-SAP

— Sub—Estacion

.
90
%

POZO DE TIERRA R <25 OHMIOS

S
-1 /77 TD-0.1 Tablero (Sétano #503)

3
i "Y77% TD-0.2 Tablero (S6tano)

Sx;
o "777% TD-1.1 Tablero (Primer Piso)

3
o._</\vaA TD-2.1 Tablero (Segundo Piso)

S
c-v /7% TD-UPS Tablero (S6tano #503)

S
c-vi /QMVHX # Electrobomba

S,
c-wviT/ 77 Electrobomba Sumergible

2(3-1xX120mm2N2XH)+1x35mm>2N2XH(T)

SIS

20
c-vii 7% &7 lluminacion Cuarto de Bombas

S,
c-ix Y77 Reflectores

Sx
C-X 254 Area de Tratamiento de Agua

s
o-xi /7% ) Electrobomba Impulsion Existente

S0,

C-XlI

3 TF-2

»\QM
o774 ) Montapersonas

3-1

3-1

x16MmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

186mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

3-1x16Mmm2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

3-1

3-1

3-1

186mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

x16MmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

16mm2NH-70+1x10mm?2NH-70(T)-26mmgPVC-SAP

3-1x16mm?2NH-70+1x10mm?2NH-70(T)-256mmaPVC-SAP

2-1

3-1

3-1

2.5mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

x4mm>2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

186mMmM2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T)-25mmaPVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

3-1

3-1

@mMmM2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-26mm@PVC-SAP

x6MM?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-25mm@PVC-SAP

ESC. 1/25

! 1.00

SIMBOLOS DESCRIPCION CAJA DE INSTAL. wc_ﬂ._”ﬂ.lMlmZﬂV
2 2
20, 20, @ MEDIDOR ESPECIAL o.60
\A . o . A . ra
o1 777 %) Tomacorriente Rack 1° Piso c1 /77 &) Tomacorrientes Computo Sétano
e 2-1x4mm?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mmgPVC-SAP Viene Alimentador de P 2-1x4mm>2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP L TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR ESPECIAL 1.20
Avu\’\MQsA . N 1_100_0—10 Umw.nﬂmv-como_-_ Cuw *mou A\V\GANA . ra H LUMINARIA ADOSADO A TECHO CON LAMPARA FLUORESC. TECHO
c-2 /77 8 Tomacorriente Computo 1° Piso Cirauito C—9 c2 /77 8] Tomacorrientes Computo Sétano e “ATe A or S S SeeL e a%s oer. 1000
A 2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP 2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP T e e oo o e 7
M\’\bo Amm33@U<Olm>ﬂu MLMVO % FLUORESCENTE DE 368W. ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL NVR ©CT. 100xS0 TECHO
\A . o . A . ra
c-s 77 %) Tomacorriente Computo 1° Piso : ) g c-s /7% &) Tomacorrientes Computo Sétano
P 2-1x4mm>2NH-70+1x4mm>2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP 3-1x6mMm?ZNHX-90+1x4mm=NHX-90(T) P 2-1)4mm>2NH-70+1x4mm>2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP P e e SRt DE SLUMINI | or. 1ooms0 | TecHo
Avu\’\ A\V\G ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL RBL—A TIPO TLC 38
Viene Alimentador de MQA_ . o f q . 4 LUMINARIA ADOSADO A TECHO CON 2 LAMPARAS FLUORESC.
. c-a /77 8 Tomacorriente Computo 1° Piso c4 /77 8 Tomacorrientes Computo Sétano © ; | oo roormo | oo
Tablero General Bachillerato #503 P 2-1k4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP P 2-1 k4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP COMPACTA DE 18W. SIMILAR A JOSFEL ALFA SPOT ADOSADO
Circuito C—-V LUMINARIA EMPOTRADO EN TECHO CON UNA LAMPARA DE
/\’W\w\A M\TMQ\A ﬁ\ \\\\\\\\\\\ @@Z@ + ALEGEANURO METALICO DE 250W. SIMILAR A JOSFEL OCT. 100x50 TECHO
25mm@PVC-SAP c-5 /\vﬁi & Tomacorriente Computo 1° Piso T ——
(==mm P 2-1k4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP S .G. LAMPARA DICROICA DE SOW_CON TRANSFORMADOR DE ocr. 100xs0 | TEGHO
3-1x16mMm2NHX-90+1x10mm2NHX-90(T) 2, = -
c-6 /7 %) Tomacorriente Computo 2° Piso O | R eI S e M R =
. 2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
2 O BRAQUET REFLECTOR CON DOS LAMPARAS AHORRADORAS OCT. 100xS0 2.20
bo DE 11W. JOSFEL RSP—2 PARED
] . o .
o7 777 &) Tomacorriente Computo 2° Piso _
P 2-1x4mm?2NH-70+1x4mmz2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP x DE 20W. GON UNA BATERIA. GARGADOR y ENGHUFE TE| ReeT- 100xesxm0 | 200
AJ\,\M s
Q . . m LUZ DE PASO DECORATIVA, CON LAMPARA FLUORESCENTE SEGUN FABRICANTE| CONTRA
c-8 ! j Tomacorriente Computo 2° Piso 1x4mm?2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP S —— —
I NI = = =, = REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W. ADOSADO A PARED.
.W\’\Q HOLOGENURO METALICO JOSFEL LUXIOD—EX GUAD. 100x50 3.00
c-9 4 Tablero ml_lo - C_Um -1 ® H® SALIDA PARA CAJA DE PASE EN TECHO Y PARED RESPEC. ocT  100x80 a2
3-1Kk6mMmM2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP °
SALIDA PARA VENTILADOR OCT. 100x50 TECHO
w SALIDA PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE VENTILADOR RECT. 100x55x50 1.20
O SALIDA DE FUERZA OCT. 100xS0 0.40
- Av._- — — \/ﬁﬂ_- - — \@._-// - \ AW_- _ — A_V._- L DL INTERRUPTOR DE FUSIBLE SIMILAR A TICINO 602. SEGUN FABR. 0.40
) s —_ o o i o o - // e & |romacomments posLs con PuESTA A TERRA ¥ A PRUEBA [ocor iooxsexso | o.so
T \ﬁ / 0._.u TOMACORRIENTE SIMPLE ALTO CON PUESTA A TIERRA RECT. 100x55x850 1.20
\ L ° . | e 220V, SoMZ. SMILAR A TIONO SERIE MODUS—1228MM | | RECT-100x88x80 |  1.80
.
/ HMN S 25 =S INTERRUPTOR UNIPOLAR, BIPOLAR Y TRIPOLAR. RECT. 100x55x50 1.20
7 \ : *S3 INTERRUPTOR DE CONMUTACION RECT. 100x55x50 1.20
C-VIl. C-XI T
qq \ _ << _ u — \ N CAJA DE PASE CUADRADA. INDICADA 0.40
C-VI
» C-vill c-12 | i =28 Wmcxmﬂmvmwz_wombwm_oﬂmro”vmmﬁm aoic Boza v PLACA BE RECT. 100x585x50 0.40
T Cc-13 T
VER GlARTo DE BOMBAS 7, ; B | REINERRons A WOTUSR Y ek B | meor. romesmeo | Teowo
Hacia Tablero
L — ”o.n AULA DE ARTE / [ea] CENTRAL DE ALARMA CONTRA—INCENDIO 200x150 o.40
300x150 ' Su @l INTERRRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA. DE SENSIBILIDAD SEGUN FABR. EN TABLERJ)
e —  E— e —  — e —  — — CON AMPERAJE INDICADO EN ESQUEMA
—‘ﬂmliw_‘: AR — W— — — 7 \ T T T — —n — H m> dlm \N — ._W l( coN EN ESQUEMA SEGUN FABR. EN TABLER]]
M1coxso M T N
POZO DE TIERRA VER DETALLE
_u | ] : ®
il C-1
W <._.)OZI_> % % % \ — TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO 6 PARED DE 20 mm.# PVC—L CON 2—1x2.5 mm.2 NH-—-70.
<3 L LU L
B —_ — | — C-vi — L _ : —— T | TUBERIA EMPOTRADA EN PISO DE 20 mm.# PVC—L CON 2—1x4mm.2NH—70. + 1x4mm.2NH—70.
| R i — C-XI
I TT "O.S_ 2~ C- - N Y/ /a INDICA NUMERO DE CONDUCTORES Y CON PUESTA A TIERRA RESPECTIVAMENTE
| 2% i I
H G cvi | /\
M N ; \
€re 0 n W NG ° W/ /
H x Y ~ n | 7
i 1 Ef - AN N N oL B : , ]
- lor ,//
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] 1] ] 1] | 2 21 0 19 w7 e s e 13 2 G TEATRO Y ARTE 1
W \ 2o ny o = I ‘ 7 7 60
T == — — Lﬂaoxmo - = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 E ASA DE FIERRO CORRUGADO
— il z z z L] o2 3| 4| s| e 7| 8] 9ol 11| 2[5 |14 |15 |16
c6 TD-0,2 E T= \ DE 3/8"x.15 DE LARGO
C-1 —
j 2(3— 1x120) 2| NX_M + 1%35mMm2N2XH— C 10
@ \@/ c2 _ [ [ [t I+ [:2€108] B, BYEIP) :
: = | z ] : - R
| hﬁﬁw ] ] ] 40 |.30 60
~ 2Sh,j / 2sf,g | — il J
H M 2sea ] ] | ] , P IS —
/ Hacla Tablero — — IWW .10
a _ _ _ =024 012 \—
Cas :a.ﬂwnl Hnnv_-i NSr \
‘ \/\ . \ .15 .30 .15
] h 9 _
/ \ TAPA DE CONCRETO ARMADO .30
DE 0.40x0.40
4
/ ww & INDICADO EN PLANO EN PLANTA
) €
PABELL | DE \V TE BB f NI Ea—F [P
. PATIO ety i G . ‘ — [ 20 . R
T | = L
NP g .40
Hacla Tablero Hacla Tablero | — A~ 4 >
TD—-UPS #3035 Hacla Tablero TD-0.2 B 1
h e c-5 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA : BV
- \ INDICADO EN PLANO EN PLANTA [
\ \ W A . 10,
1] h r / \ - ~ —]
Ll L / L] L CONECTOR DE PRESION I ﬂ
f e + @\ . DE COBRE O BRONCE
= =— EE = e [ ]
_ _ \ shois - .
/ 1 \j PROYECCION DE ESCALERA DE INGRESO R
_ Q o lo, I— - —= =
/ \ SANIK GEL, SULFATO DE F—\ <7
] H MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR 24 Vg 3.00
il Ll S = - ﬁ |
e~ _ 1 / (A) CONDUCTOR DESNUDO
: % \ M<% | . < 2.5
T e T e PRF [ (B) CONECTOR DE BRONCE —
Hacla Tablero / n/l\ / | ~ | N_Llega Ciroulto de SUB—ESTACION DEL COLEGIO VARILLA DE COBRE DE 16m| .
= TO-UPS-1, f CIRCUTO (T—5) 2.50m. DE LONGITUD —
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- lec . le - \
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CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TD-0.1

TABLERO

DESCRIPCION

AREA x CARGA P

BB FACTOR DE
wd

M. D.

m2 x W/m2 DEMANDA (%) w)
—ALUMBRADO 400x50 20,000 75 = 15,000
TD—0.1 —VENTILADORES 8x188 1,504 50 % 752
TOTAL 21,504 15,752

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TD-0.2

TABLERO DESCRIPCION AREA x CARGA P. I. FACTOR DE M. D.
m2 x W/m?2 w) DEMANDA (%) D

—ALUMBRADO 400x50 20,000 75 =& 15,000

TD—0.2 —VENTILADORES 8x188 1,504 50 = 752

TOTAL 21,504 15,752

Firma y Sello del Propietario:

Observaciones:

Profesional Responsable :

Plano:

INSTALACIONES

ELECTRICAS

Fecha: Escala:

Mayo 2017

S/E

Lamina:

IE-19




Tablero Distribucion TD—1.1 Bag

Viene Alimentador

Circuito C—17

Sub-Tablero STD-1.1 (Bachillerato 1° Piso)

chillerato 1°

de

3

(256mm@PVC-SAP
J

3-1x10mm?2NHX-90+1x6

MmM2NHX-90(T)

———{SISSS)

Piso

~ *AO\A_

Ad\fwm.x_
o1 /77% &) Alumbrado 522 .

c-4

——

C-5

C-6

——

C-7

Cc-8

C-9

@Q@A_

c-2 /7% %) Alumbrado 521 .
2,

o3 /7% Alumbrado 519

7 Alumbrado Pasadizo

) Tomacorrientes 522-521

#7 Tomacorrientes 519-520

) Tomacorrientes Central de Alarma 521

7 Ventiladores

2-1

#7 Ventiladores

2-1

4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP

x4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70-20mmaPVC-SAP

x4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP

4mm>2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

x4mm?2NH-70+1x4mm?2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

4mm>2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

BAJAN CC—1,3,4,5.6,7y8

LT

A

SUBEN CC—6,7y8
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Esrsas]
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Tablero Distribuciéon TD-1.1 (Bachillerato 1° Piso)

\

T _uw_OO_u%OOg

PLANTA PRIMER PISO

ESC 1/100

" /

20mme PVC-L

Acceso
sotano

CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TD-1.1y TD-2.1

nanaaane- — —

TABLERG DESCRIPGION AREA x CARGA P. I FACTOR DE M. D.
m2 x W/m2 W) DEMANDA (%) w)
—ALUMBRADO 480x50 24,000 L3 18,000
TD—1.1 —VENTILADORES 12x188 2,258 = 1.128
TD—2.1
TOTAL 26,256 19,128

Viene Alimentador de
Tablero General Bachillerato #503
Circuito C—Ill
(256mm@PVC-SAP

)

3-1x16mm2NHX-90+1x1

@wv,w

/\Vﬁx_

2
o1 /3% _#) Alumbrado 510-511-512-513-514

2

c-2 /7% _#) Alumbrado 523-524-525

2
c-3 /Q*Muxl #7 Alumb. Pasadizo Tablero TD y Escale

2

2
c-4 "/77% _#) Alumbrado 515-516

c-5 /Q*Muxl #71 Alumbrado Pasadizo a S.H.

2

X
ce /7% % Alumbrado Hall y Oficina 517

2

o7 "/77% ) Alumbrado Pasadizo 515-516

2

X7
c-8 /7% _#) Alumbrado Escalera Ingreso

2

X7 )
c-e /7% _#) Luces de Emergencia

OMmM2NHX-90(T)

\\\\\\\\\\ NONS

AJ\,\MQA

c-10 777% _#) Tomacorrientes 517-518

@GE

c-11. 7777 &) Tomacorrientes 515-516

AJ\,\MQA

c-12 %) Tomacorrientes 510-523-524-525

2x:
o-a/\val %1 Secadora de Manos S.H. Caballeros

2x:
c14 /7% ) Secadora de Manos S.H. Damas

2
c-15 777 & Ventiladores

AJ\,\MQ
c-16 777 _#) Ventiladores

3
o7/ 7% Sub-Tablero STD-1.1

2-1x4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

ra

2-1x4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm?2NH-70-20mmaPVC-SAP

2-1x4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mmaPVC-SAP

3-1x10mm2NHX-90+1x6mm2NHX-90(T)-256mmadPVC-SAP
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Consultoria y Proyecto:
MACROGESTION
LICENCIAS MUNICIPALES
www.macrogestion.com.pe
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COOPERATIVA DE
SERVICIOS
EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA]|
Proyecto:
CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL
Sub-Tablero STD-2.1 (Bachillerato 2° Piso) LEYENDA Ubicacién:
SIMBOLOS DESCRIPCION CAJA DE INSTAL. _Dq—-“.ﬁn-lmm‘q.mﬂ”v .
M\TNQ @ MEDIDOR ESPECIAL 0.0 ><. l_omm mzn— z>m Z Aﬂm
q .
F/\V\f ﬁ >_C30 UNWNQ-NOImwNImwm 2-1x4mm2NH-70-20mmg@PVC-SAP n TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR ESPECIAL 1.20 wa. v>wpcm Um
<x .
ESPECIFICACIONES TECNICAS c2 ~/7/% _f) Alumbrado 531 o R e oct. 1000 | Teamo MONTERRICO
MATERIALES 2-1x4mm2NH-70-20mmgPVC-SAP % LUMINARIA PARA ADOSAR A TECHO CON REGILLA Y 2 LAMPARAS 0T, 10080 TECHO —l> ;O—I_Z>
M FLUORESCENTE DE 36W. ALTO FACTOR SIMILAR A JOSFEL NVR
REF. SISTEMAS UmwO—nw__UO_OZ Viene Alimentador de *wmx_ ﬁ >_ U Q mwm LUMINARIA PARA ADOSAR A TECHO CON REGILLA DE ALUMINIO
Tablero Distribucion TD—2.1 Bachillerato 2° Piso c-3 umbrado 2-1k4mm2NH-70-20mm@PVC-SAP @ Y CON 4 LAMPARAS FLUORESCENTE COMPACTAS DE 38W. OCT. 100x50 TECHO
Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,IACS de conductividad , tienen de Circuite C—16 3 2y, .mnv. A0 MO SR s oeE TR A TRO e %
aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V. Y04 /\Vﬁ@“ LUMINARIA ADOSADO A TECHO CON 2 LAMPARAS FLUORESC. | ocr. 100xs0 | TecHo
1 . Ih - - - COMPACTA DE 18W. SIMILAR A JOSFEL ALFA SPOT ADOSADO . . .
La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mma2. (25mmoPVC-SAP ./\VW © mﬁ Alumbrado 534-533-535-536 2-1x4mMmm?2NH-70-20mmg@PVC-SAP SR AS A EEOTEASS TN TEoro SoN oA DA oE Firma y Sello del Propietario:
CONDUCTORES Ningln empalme quedara en las tuberias. 3-1x10mMm2NHX-90+1x6mMm2NHX-90(T) M*Mox_ . + ALEGEANURO' METALICO DE 280W. SIMILAR A JOSFEL ocT. 100x80 TECHO
i c-5 /\vﬁl -534-535-
Es recomendable que los ooqacoﬁoam tengan un color diferente para cada fase. mﬁ Tomacorrientes 533-534-535-536 21 KAMPENH-70-++x4mmeNH-70(H 20mm@PVC-SAP .G. LAMPARA DISROIA DE SOw CON TRANSFORMADOR 0 ocT. 100xs0 | TEGHO
Los conductores de proteccion, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde. 2
o4 : @ | IR CRITIIR TRTIR T oer. 10me0 | TEoHo
Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P) c-6 /\Vﬂi ﬁ Ventiladores 2-1x4mmMENH-70+1x4mm2NH-70(T)120mm@PVC-SAP R —
TUBERIAS La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4") 2 TG. A e e TogRCgN DOS LAMPARAS AHORRADORAS oet. 1ooxso | BEQ
04 .
Sl /\Vﬁl 7 Ventiladores 2-1)k4mM2NH-70+1x4mm2NH-70(T)}20mm@PVC-SAP X DE'Zow. GON UNA BATEMA. GARGADOR U ENoHurE | "EOT 100@%ks0 | 200
Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor 1 . 8 COMPACTA DE 1aWe o LAMPARS FLUGRESCENTE  [smoun raamcawte) cagEe
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W. ADOSADO A PARED, 00
de /15 mm H@ HOLOGENURG METALICO JOSFEL LUXIOD—EX CGUAD. 100x80
CAJAS : v " . . .
Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no S.H. Q ©® HB | sauoa Pana cAl DE PASE EN TECHO ¥ PARED RESPEC. oer- tooxso | I3 Observaciones:
mas de 2 tuberias de / 15mm TERRAZA w mujeres ) SALIDA PARA VENTILADOR OCT. 100x50 TECHO
Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores Q S SALIDA PARA ENGENDIOS Y APacARo bE vEnmuAReR RECT toowsSxso [ =
de 16 A, y tomacorrientes de 16 A y 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino [} SALIDA DE FUERZA ocT. 100x850 0.40
_low mjﬁm—..CUHOH.mw wm mjmﬂm_mﬂmj m. .—-mog 3m3m30m @ INTERRUPTOR DE FUSIBLE SIMILAR A TICINO 602, SEGUN FABR. 0.40
INTERRUPTORES Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen . Q = : - -
TOMACORRIENTES | una capécidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo e e |IovaconmeEnTs DOBLE CON PUESTA A TIERRA Y A PRUEBA |cor tooxssxso | 0.40
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea) @ _ DE AGUA RESPECTIVAMENTE
: Q & TOMACORRIENTE SIMPLE ALTO CON PUESTA A TIERRA RECT. 100x55x50 1.20
T
El tablero de distribucién esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos - & Z20v. Soriz. SMILAR A TIOING SERIE MoDUS—1228Mm | RECT100e8xs0 | 180
con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos. Wzﬂ.&j DA 9 S 423 35 | INTERRUPTOR UNIPOLAR. BIFOLAR ¥ TRIPOLAR. RECT. 100x55x50 1.20
El tablero de distribucién, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de : : .
Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in) — — . ; C [~ ] @7 s °ss (TERROPTOR BE conmomern RECT, Tooxeese ’
TABLEROS Para tableros de hasta 24 UO_Ow“ ._\NO__ \n; — ,\n T T —_— T — [\4‘4‘ @ ° = CAJA DE PASE CUADRADA. INDICADA 0.40
Los dispositivos de proteccidon diferencial de los interruptores automaticos,son para 30mA. | S\,‘ﬁjﬂ ~ 100x80 T I~
El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados L L‘, ™~ \ \Mooq ] , = o AR A oe S R SN, Blca TV RECT. 100x55x50 0.40
R L, , . T — a = - 200x100 ALUMINIO COLOR DORADO
Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v. AN | TERRAZA — TOMACORRIENTE DOBLE PARA COMPUTADORA 15A  220V.
g T T f m M—W—.L..“..Z.%O_I_OFO)WOM._‘_WWJMO)UMMN_N MAGIC 5028 Y PLACA DE RECT. 100x55x50 TECHO
El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra T T cc6 h [eal CENTRAL DE ALARMA CONTRA—INCENDIO 200x180 0.40
de 25 ohmios. \ Y T - _ / /mv. 2 @' INTERRRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA. DE SENSIBILIDAD SEGUN FABR. EN TABLERG
La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo 7 _ —x CON AMPERAJE INDICADO EN ESQUEMA
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC | \ \ % N ADOR CON INDICADO EN ESQUEMA SEGUN FABR. | EN TasLerq
SISTEMA DE del tipo pesado, de 20 mm de diametro. _ a . ,M ko.s
Las lineas de proteccion, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucion m @ o0 bE mERRA VER DETALLE
TIERRA romﬁom_u.imﬁmm de los tableros de distribucion, estan conectados con la lineas de AULA 7 u—. L ’ — T~ | TUBERWA EMPOTRADA EN TECHO & PARED DE 20 mm.8 PVC—L CON 2-1x2.8 mm.2 NH-70.
proteccion.
Las lineas de proteccion, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los _ _ ~ s A — T [ TueErRK EMPOTRADA EN PISO DE 20 mm.¢ PVC-L GON 2—1x4mm.2NH=70. + 1x4mm.2NH-70.
tomacorrientes Yy cargas Owﬂumomm_mm. * h ° wnsaﬂl_h,\wl."..nl_ m nr INDICA NUMERO DE CONDUCTORES Y CON PUESTA A TIERRA RESPECTIVAMENTE
: l : /.:'V
) Cc-8
f y T c-7
14\_\) —— — T — 2Sed AN TD-2.1 .
—tb— A Sgh . . . 2 . .
Sx Iy [ -— °
CALCULO JUSTIFICATIVO DE DEMANDA MAXIMA DE TG-I I |_|mU_®q.O U_m.nq._UCO_O_J |_|_Hu M-_ Ammoj___mq.m.no M _U_mOv
DESCRIPCION AREA CARGA P. I FACTOR DE M. D. /o
m2 wW/m W) DEMANDA (%) W) 7 | |
26y
I— CALCULO DE CARGA POR M2 Q\A_ _ _
‘ o1 777 &) Alumbrado 526-527-528 I P
AREA TOTAL DEL COLEGIO 1,500 Ad\fw
94
. 2
CARGA DE AULAS 1,200 50 60,000 c ﬁ Alumbrado Hall 2-1x4mm2NH-70-20mmgPVC-SAP
CARGA DE AREAS RESTANTES 300 10 3,000 M\fﬂw
4 P _
m— p— c-s 777% &) Alumbrado Pasadizo 529-530 N 70 20m OG- SAD
CARGA X M2 a2 o O o M\,ﬁw
c-a 7% 87 Alumbrado 529-530
Il— CALCULO DE MAXIMA DEMANDA TOTAL 2-1x4mm2NH-70-20mmgPVC-SAP
26y
s, .
CARGA DE LOS 1ROS 900M2 900 42 37.800 0.75 28,350 C-5 /\VW\HX ﬁ Alumbrado Pasadizo Hall Escalera
CARGA DE LAS AREAS RESTANTES soo a2 25,200 0.50 12,600 o 2-1x4mm2NH-70-20mmgPVC-SAP
78,
VENTILADORES 28 188 5,264 0.50 2,632 © © © C-6 A ﬁ Alumbrado 537-538-539
m n m — 0 2-1x4mm32NH-70-20mm@PVC-SAP
ELECTROBOMBA 3 DE 1.0 HP 3 750 2,250 1.00 2,250 @QQ
q
mNrN%MIUO.WOKWb, SUMERGIBLE 2 3,750 7.500 0.50 3,750 Viene Alimentador de Sall /\Vﬁi ﬁ Alumbrado _IOUU< 2-1x4mm?2NH-70-20mm@PVC-SAP
Tablero General Bachillerato #503 A.U\,Q
. - | ,W .
TOTAL 78,014 49,582 Circuito C—IV 3 c-8 /Qﬁ“x ﬁ Luces de Emergencia
— SE — 0 2-1xk4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
1 (25mm@PVC-SAP 72 SN
Pl= 78.0 KW —_— ) ) /\Vﬁvx_|x . _ _ ~
_ 7 3-1x16mm2NHX-90+1x1Dmm2zNHX-90(T)| C-9 ﬁ Tomacorrientes 537-538-539-526 2-1x4mm2NH-70+1x4mmz2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
MD= 49.6 KW h SR
c-10 4 _#7 Tomacorrientes 529-530
- — 0 2-1x4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
20
04 .
- Sal ._/\VWL ﬁ Tomacorrientes Hall 2-1x4mm2NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
Pl R 2
- o-G/QWHx 1 Secadora de Manos S.H. Caballeros
%" — — 2-1xk4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
20
0.
\ e Y c18 /771 _fih Secadora de Manos S.H. Damas
y — 0 2-1x4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
\ S
= = 0. .
c-14 777 _# Ventiladores
4 s 0 2-1x4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
20
_ _ _ 0. .
\ R . 5 c-15 7771 _# Ventiladores
/ mMH@ [ 2-1x4mm32NH-70+1x4mm2NH-70(T)-20mm@PVC-SAP
e, W L B g,
/ 1 A / I c-16 /7% Sub-Tablero STD-2.1
mn L J L L 3-1x10mMmM2NHX-90+1x6mm2NHX-90(T)-25mm@PVC-SAP
; I R SSe™
! , 1
] ] I Qh ] m
sala de u
1 ‘mwmeMmem - =
Y O CHO . XH dep. archivo | —
L[] L] L] \ h
S IO s G 5
ﬁ T3 = = rofesaore
A T = R
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1.15

DETALLE DE POZO TIPICO DE PUESTA A TIERRA

\ DE 3/8"x.15 DE LARGO

Tablero General Coliseo (TGC)

2-1X6MmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1

GMM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1

2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1xX4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

3-1x16Mm2NYY+1x6mm2TW(T)-256mmaPVC-SAP

2-1

@MM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x6MmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1

AmMm2TW - 20mmg@PVC-SAP

2-1x4mm2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1X6mMm?2TW - 20mmg@PVC-SAP

2-1

AmMm2TW - 20mmg@PVC-SAP

16mMmM2NYY+1x10mm2TW(T)-25mmaPVC-SAP

2-1X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm?TW - 20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1x2.5Mmm?2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmaPVC-SAP

2-1X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

/ Sk,
0, .
C-1 “ Reflector Cancha Coliseo
77 .58 1.15
S
c-2 “ Reflector Cancha Coliseo
19 Alimentador de Tablero S
—_ H H —_ 0, .
STD—Campo Principal, = Puerta 6 c-3 % Fluorescentes Tribuna
28 58 29 // rﬁ\box_ .
c-4 Alumbrado Ext. Lado lzquierdo
TAPA DE CONCRETO ARMADO 58 g 2
2 . . . ,
DE 0.40x0.40 c-5 4 Tomacorrientes Interior Coliseo Frontis
& INDICADO EN PLANO EN PLANTA
— Viene Alimentador de _ M*on_
N2 g [ —— ..\ TS - STD—Campo Principal — Puerta 6 C-6 Reserva
* S T ..L 5 .ﬁ _ Hrs S,
= N/ %4 7 “ Reserva
/\..\ + N4 40
P N7 | | Q-1 | o
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA N/, > c-8 “ Tomacorrientes Interior Coliseo Fondo
INDICADO EN PLANO EN PLANTA : 19 STD—SS.HH. WU . Voley 2476
] ] ] ] ] _m c-9 “ Reserva
— - - - - _ Q*QO
con DE PRESION : d|/._” c-10 ? Reserva
COBRE O BRONCE ) VA ] / _
P @ = L = R __ | -
— 1 — B N L _ c-11 eserva
c \ ,,//, / Q*on_
/ I \ @ _ c-12 Reserva
W SS.HH. PERSON SS.HA. S0, o
SANICOEL SULPATODE 47— ALMACEN ALMACEN E MANTENIMIEN O _ Viene Alimentador de SAL eserva
3.00 ~ . .
A — ) Tablero General — Sub—Estacién Colegio M*Ao
. — vn \ _ Circuito T—4 C-14 " Reserva
\ X w/ \A 9@00 9@00 .
CONDUCTOR DESNUDO 1~ E N\ s _ 50mm@PVC-SAP | /7 % % Reserva (Actividades)
@ \A X ~ — T~ 3-1x50mMmM2NYY+1x25mm>2TW(T)
VARILLA DE COBRE DE 16mm. / . ~ — ~ - _U Q*A
(B) CONECTOR DEBRONCE ~ 20m. DELONGITUD — <> \\\ﬂ ~({h~ ~f- 4 _ c-1 % STD - Almacen
. A :_ - S0, .
(C) ELECTRODO DE COBRE \N’I Wm . _ _ c-2 “ Therma Camerin Varones
\ : . \ @60
TIERRA CERNIDA \lfl.ﬂ T~ N \A. L _ c-3 “ Therma Camerin Damas
Y COMPACTADA \ \q L/ . _ Q\,\MO\A_
I/v \n L | C-4 Alumbrado Ext. Lado Derecho
: A o _ Srs,
= /W_ c-5 4 Alumbrado
.20
¢ \ — _ @«mox, .
. C-6 Luces de Emergencia/Secadoras Mano
\\ _ 2 S L .
PO7Z0 DE TIERRA R < 25 OHMIOS b %4 o7 “ Alumbrado Depdsito Deportes
— » n _ Q-2 o,
\Am:um.moa NYY 3x6mm*+ 1x4mm?*(T) — 25mm@ PVC—P c-8 Alumbrado SS.HH. Varones
AN Luces Emergencia Alimentador de Tablero de Distribucion TD—2 Almacen Coliseo _ 24,
5,
I __ e c-9 “ Reserva
T | -~ —
.g _ c-10 “ STD - Campo Principal - Puerta 6
2,
uW _ _ _ c-11777* Reserva
Ad\fm
W | | | | c-12777% Reserva
2,
\ _ _ _ _ c-13 /7% Reserva
| _ _ R SN
. £
T | | | S
ALMACEN | DA DEPORTE _ _ _ _ ST SS.HH. Cancha de Voley Coliseo
_ _ _ @QE - .
| ANCHA DE| BASQUET _ c-1 5 Camara de vigilancia
[ _ _ Viene Alimentador de -
STD—Campo Principal — Puerta 6 @Gox_
_ _ o, |02 g Therma 2
_ _ (25Mm@PVC-SAP A 207
/ _ _ _ _ 73-1x16mmENYY +{1x6mmeTW(M  |C-3 < Alumbrado SS.HH.
2
— _ | X2
_ — _ _ ] c-a “ Reserva
—+ — . SORNE
N ] | | |
oL I &
] | . |
CE _
OFICINA ||DE] DEPORTES .
Tablero General Coliseo
~ I = _—
BE ~ .a \Am h=2.20m ol Q1 _W_ 4
N\ / ~__| ~ Luces Emergencia hM:W Q—1
i — — | _W . fmyf Pozo de Puesta a Tierra
\ ™~ Ver detalle
F A\ / oz O\
, del 0|m&
Mm N WM \_NYY 3x50mm?*+1x25mm?*(T) — 50mm@ PVC—P
~ \ / Alimentador de Tablero de Principal Coliseo
//, e Y e . e Y e e |@| — \ Viene de Tablero General de Sub—Estacién
F4 ] ] ] N ‘.r STD Almacen Coliseo
N\
! / \ 1 S
* C-3 Hacia Tabler R c-1 Reserva
/ P —— —— T .
_|_ _\|_ del Q—2 General Coliseol _|_ @qu_ Al brad
T T c-2 umbrado
LEYENDA ya ) _ o - O O T O /A — e .
/ T - ] ] . 78,
/ \ [ \ [ c-3 “ Alumbrado
SIMBOLO DESCRIPCION RIMENSIONES ALTORA SOBRE _ _ T — N
7.
TABLERO ELECTRICO ESPECIAL | 1.80B.S TN L / Viene Alimentador de ca /7% %) Tomacorrientes
u ) e / // o 7 / / Tablero Principal Coliseo (Q2/C—1) o R
, \ — — | E—— , X0 5 .
—— | cIrcuITo EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED L} — , N _ / _ [ — osmmorvesar A% o /\vﬂx_l % Tomacorrientes
)]
| cIRcUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO & - 1 e g ﬁ Jb 4 ﬁ | e 4 | Q 31X BMMENYY-+1X6mmeTW/(T) 2
SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOGONAL  1/2.20 E L 1 (EREd — T i | — @ O e f\vﬂ“ ¥, Tomacorrientes
.O.@. 100x50 SALVO INDIC. M%MTQH §Cme/mmv/% SS.HH.  MUJERES SS.HH. . HOMBRES ~ o
OCTOGONAL [T/2.20 E . . . . - , c-7 % i
ES E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE S1oc0 220 EN i W/ @ HH Activado
OCTOGONAL [T/2.20 E VESTIDORES MUJERES VESTIDORES HOMBRES ,
.IO. SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED T oonen 2208 o, i / cs /72 Reserva
OCTOGONAL |T/0.30 BI personas - ||
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED OO2E0 3 DG, | _ I e
CAJA DE PASO ESPECIAL 0.30 Bl ] — - Sa (vﬁ Reserva
[P] VER cuADRO | Q2081 Lo e SRS
; RECTANGULAR ] ] ] ] ] , 1
eSeS, eS, , | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. YA 1.50 E ] ] ] ] ] _m N
% | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO - - - - - <
053/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | RECTANGULAR |4 56 ¢
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@ﬁ @ 15 A-220V. 100x55x50 0.30-1.10-1.6(
= Hm_x_b.,wm%ammzqm BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR | — |
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) COLISEO—VESTUARIOS
1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR ESCALA 1:100
[rod o BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
va. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwv%zk. 2.00 E
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E
5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
— BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
TP TOMACORRIENTE DOBLE ALTO CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
- - Y A PRUEBA DE AGUA RESPECTIVAMENTE 15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.84
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MACROGESTION
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Consultoria y Proyecto:
MACROGESTION
LICENCIAS MUNICIPALES
LEYENDA Www.macrogestion.com.pe
SIMBOLO DESCRIPCION BAIA Fae . ERvEa
Propietario:
u TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
——— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED COOPERATIVA DE
| cIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO SERVICIOS
A__u.@ SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED ommwaZk. 12208 G EDUCACIONALES
o ABRAHAM LINCOLN LTDA}
M E== | SALIDA PARA FLUORESCENTE T Ooxon 220 DG,
OCTOGONAL .
STD—SS.HH. C. Voley —(O) SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 1 00x50 22 NDIC.
] ] ™ ] OCTOGONAL _|T/0.30 BI Proyecto:
- L - L m @ T@ CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED 100x50 SALVO INDIC.
| ] 1 1 | 0.30 BI
,,, — _ _m_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO SALVO INDIC. ﬁm_ﬂ._.__n_ﬁ>_uo Um
/ ¢SS, 1S, , | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220v. | RECTARGULAR| 4 50 £
a RS 2 DEFENSA CIVIL
N |./O.P| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
I~ I 053/ ¢S4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANCGULAR | 1 50E
SS.HH. PERSONAL o & - TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR | — |
EN E MANTENIMIENTO| OSIT( 15A-220V. 100x55x50 . . )
L —] TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR Ubicacién:
S & 15 A-220 V. 0.30-1.10-1.6(
2 L L
m\ e S POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) AV. JOSE ENCINAS N°475
- - ,\\ = = LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8 RECTANGULAR :
a | b BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS " 100x55x50 2.00E URB. v>_~O.Cm DE
r_ 4 TO. SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) om%mwwzz. 2.00 E MONTERRICO
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 200E LA MOLINA
|x/@ m INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
L] L]
G581 BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA Firma y sello del _v_.o_ommam_.mo"
T TOMACORRIENTE DOBLE ALTO CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
L L] = 15 A-220 V. 100x55x50 1.80
L ] L ] ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERIALES
T T T , REP SIoTEMAS DESCRIPCION
\\ // Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,|IACS de conductividad , tienen de
[ \ aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.
,wm WM La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mmz2. i
CONDUCTORES Ningtin empalme quedara en las tuberias. Observaciones:
N 5 - \\ Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
\,} _ .u Los conductores de proteccién, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.
/ | Sap /@\ . Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
.@ TUBERIAS La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")
d
e Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
S CAJAS de /15 mm
Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no
b mas de 2 tuberias de / 15mm
- / Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
— de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino
| J— ”_ Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos
INTERRUPTORES Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen
it TOMACORRIENTES una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
| MACEN | DE| DEROR 353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)
b
= El tablero de distribucidén esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos
— ANCHA DE| BASQUET con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.
El tablero de distribucioén, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
mm Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)
TABLEROS Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"
b Los dispositivos de proteccion diferencial de los interruptores automaticos,son para 30maA.
El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados
- M Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.
= 7
@ — ”_ El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.
La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
sis del tipo pesado, de 20 mm de diametro.
ISTEMA DE Las lineas de proteccioén, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucién
DEPQRTES TIERRA Los gabinetes de los tableros de distribucion, estan conectados con la lineas de
proteccion.
Las lineas de proteccidn, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los
tomacorrientes y cargas especiales.
TD—1 y ¢} o]
—, - C-11 H H H
— — %1 Hacia Tablero Cuadro de Cargas del Tablero Principal Coliseo
, del Q—2 General Coliseo
_,Mm _/\_ _ D
P.l. (watts) F.D. (Watts)
s N N :
Alumbrado y Tomacorrientes
050-202-(1)(a)-i | Primeros 90m2 1500.00 1.00 1500.00
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m=2 1000.00 1.00 1000.00
_|_ _|_ _|_ 050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m=2 (10 Und.) 10000.00 1.00 10000.00
- Y Y Y 0
0 - - - - — — 1 - -  —  — M .
. ] \ . . [ - Cargas Especiales
D _
ﬂ W_ Sub-Tablero STD - Almacen Coliseo 2980.00 0.80 2384.00
T ] ). L A== S = T T e T e Sub-Tablero STD - Campo Principal Puerta 6 6340.00 0.80 5072.00
< = N/ =—— < _Mw/f\w =i =5 = g ﬂ =—rilh N p p
S N | Reflectores (20 Und.) 8000.00 0.80 6400.00
| Sl VESTIDORES HOMBR Carga de Reserva 28692.00 0.80 22953.60
VESJIDORES MUWERES UJERES SS.HH., HOMBRES,
\ \ — e v TOTAL 58512.00 49309.60
= HQ: I — ); = _ _ ); { ) {
| ) _ g 5 i —g
. ——— —
H H H H H H H W Profesional Responsable :
Cuadro de Cargas del STD - Almacen (Coliseo)
M-D COLISEO—-VESTUARIOS
P.l. AS\NH#MV _HD A<<m..nﬁmv ESCALA 1:100
Plano:
Alumbrado y Tomacorrientes
) Cuadro de Cargas del ST-SS.HH. Cancha de Voley Coliseo
050-202-(1)@)-i | Primeros 45m? 150000 | 1.00|  1500.00 9 Yy INSTALACIONES
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00 M-D ELECTRICAS
P.l. (watts) F.D. (Watts)
Cargas Especiales
Thermas (2 Und.) 6000.00 0.80 4800.00
Fecha: Escala:
Equipos de Cémputo (2 Und.) 600.00 0.80 480.00 TOTAL 6000.00 4800.00 Mayo 2017 S/E
TOTAL 3100.00 2980.00
Lamina:




Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE

SERVICIOS
LEYENDA EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA|
SIMBOLO DESCRIPCION GAJA B . BN e
_— — ﬂ — — ﬂ — P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
L] | | | | | - Proyecto:
—— | cIrRcUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
Boia Giroui | cIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
\Iﬁ aja Circuito \ ~
Al brado C—4 del Q-1
nmbrade c SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED OCTOGONAL  |T/2.20 E CERTIFICADO DE
[P~ 10050 [SALVO INDIG. DEFENSA CIVIL
OCTOGONAL [T/2.20E
SALIDA PARA FLUORESCENTE SPserine 2208 oG
OCTOGONAL [T/2.20E
L | L] SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED ppsrine [220E o
OCTOGONAL |7/0.30 BI
CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED AN v
0.30 BI Ubicacion:
CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | Q308!
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. RECTANGULAR | 4 56
100x55x50 AV. JOSE ENCINAS N°475
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO URB. PARQUE DE
_|_j£mc L :
INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | RECTANGULAR |y 56 ¢ MONTERRICO
T TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR LA MOLINA
15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.64
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
15 A - 220 V. 0.30-1.10-1.6(
POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE) Firma y Sello del Propietario:
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) om%m%zk. 2.00 E
F\ CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00E
_ _ T T T
_ _ - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
AN
— BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA
SALIDA PARA REFLECTOR 400 w .
ﬂ T P SN e e e \ oS Observaciones:
% M l - lu‘\‘ \\\

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION

MATERIALES
REF. SISTEMAS

Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,|IACS de conductividad , tienen de
C-3 aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.

La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mm?2.

Ningln empalme quedara en las tuberias.

Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
Los conductores de protecciéon, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde.

i
i
B
E:
i

CONDUCTORES

Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P)
La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")

TUBERIAS

Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias
CAJAS de /15 mm

Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no

mas de 2 tuberias de / 15mm

ols g@ UN. ANCHA DE| BASQUET

Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
&N de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino

% Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos

INTERRUPTORES Los tomacorrientes bipolares, tipo universal, con toma a tierra, de tipo dado, tienen
C-3 TOMACORRIENTES una capacidad de 16 Ay 250 V, son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo
353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea)

El tablero de distribucidn esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos

con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos.

El tablero de distribucioén, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :

Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)

Para tableros de hasta 24 polos: 1/20"

Los dispositivos de proteccioén diferencial de los interruptores automaticos,son para 30maA.
El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados

Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v.

c-2 c2 c2 c-1 c-1 c-1 c-4
_/ del Q-1

— Tablero General Coliseo
N*A<m_\ diagrama |E 25)

C-
! del -2

=/ c-1 ﬁmym del Q—1

del Q-1

TABLEROS

;
S
e

El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra
de 25 ohmios.

La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
. del tipo pesado, de 20 mm de diametro.

=T~ SISTEMA DE Las lineas de proteccidén, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucién
TIERRA Los gabinetes de los tableros de distribucién, estan conectados con la lineas de
proteccion.

N Las lineas de proteccidén, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los

tomacorrientes y cargas especiales.

[

—

§
]
T

Q
w

ﬂm@c%L

i

IRINIRIRininini
IIRIRRIENE

]

Bajan Circuitos
_ Alumbrado C—-1,C—2,C—3 del Q-1
_u___u_ y el C—4 del Q-2

(N e W e W e M s T s A s S s O

o}
N

Profesional Responsable :

Modelo : Reflector : . % 5 § % — =3
Potencia: 250w Ger 02

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E

Lamina:
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TD—Cocina

Llega Alir
‘14 n_o_._.p

©

JARDIN

&

Sube Circuito C-5 i
del TD—Cocina /

TERRAZA

Viene Alimentador de
Blero Principal Nivel High #307

JARDIN

\lmml_.wcxom de Ventiladores

, C—=10, C-11 del TD—Comedor : N\

JARDIN

TOMACORRIENTES: COMEDOR
PRIMERA PLANTA

ESCALA 1/50

Tablero Distribucion Comedor

@nw
)
25mm@PVC-SAP /ONA

C-1

oo, . Lz
lluminacion S1

2x.

0, . Lz
c2 /77 lluminacion S2

2-1

C-3

oo, . iz
lluminacidén S3

2-1

2x.

0, . Lz
c-4 77 lluminacion S4

2-1

C-5

! 3-1x10mm2NYY +{1 x6mm2TW(T)

R SN

2
X #7 Tomacorrientes Muro

2-1

2

20, .
c-6 777 &) Tomacorrientes TV

2-1

2
o7 /7% _#) Tomacorrientes Horno Microondas

2-1

.mv\fMO
c-e 777 _#) Tomacorrientes Horno Microondas

2-1

2
c-e "1™ Ventiladores S5

2-1

2x.
c-10"7 7% Ventiladores S6

2-1

2
c-11"77{*™ Ventiladores S7

2-1

S,
c1277 % Reserva

2-1

X4mmz2TW - 20mm@PVC-SAP

x4mm2TW - 20mm>PVC-SAP

x4mmz2TW - 20mm@PVC-SAP

X2.5mm?2TW - 20mmgPVC-SAP

k4mmz2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mm>2TW+1x4mm2TW(T)-20mmGPVC-SAP

x4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mmz2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm>2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

N .
W Nota:

interrumpienda los circuitos de este tablero.

Los Interruptores Diferenciales se encuentran en un tablero aparte

EDIFICIO DE AULAS SECUNDARIA

TERRAZA

|
/
&

/

Cc-8

il

/
e — 4

a D /
| /

Ventilador

I
b I e B I

-D_ g eepP-oc-bh-0oOortre-D o-OE-p "D . pb-TeE T ———— —Fw
D O D O D oD oD aob ob oD aDb aobo
D @ D OYD O R O DYO DD D @ D YD O o™ ¥
D O D O\D O DO ogD-DOD'gDp oD oDb P g \
D D oD oD o' bDb obDb db abpb a /
D d D op aoaop'ap'aoab aob apbp ao a Dol |
D a\\ D O DeosborD! O DA D ﬂ 0D a D a o TERRAZA

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS

EDUCACIONALES

ABRAHAM LINCOLN LTDA]

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

EDIFICIO DE AULAS

" JARDIN

CAJAS ESTANDAR

A OCTOGONAL 100x50mm.
B RECTANGULAR 100x55x50mm.
C CUADRADA 100x55x50mm.

LEYENDA

DIMENSIONES DE

ALTURA SOBRE EL

DESCRIPCION CAJA F° G° mm. N.P.T.
o CAJA PORTAMEDIDOR DE KW/h - MONOFASICO TIPO L 183x446x175mm. 0.60m B.I.
P | TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80m B.S.
_~— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
_~" | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
® & | CAJADEPASO OCTOGONAL ESTANDAR EN TECHO/PARED 183x446x175mm. 0.60m B.I.
< CAJA DE PASO RECTANGULAR / CUADRADA ESPECIAL 0.40m B.I. *Salvo Ind.
W) SALIDA DE FUERZA MONOFASICA / TRIFASICA 0.40m E
& POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
_77_ | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO / TRIFASICO En Tablero
—#_ | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BAJA/ALTA SENSIBILIDAD 40mA/30mA En Tablero
i BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA En Tablero
S Sub Sape| INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. 100x55x50mm. 1.50m E

oy

SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED

Octogonal 100x50

T/2.20m E *Salvo Ind.

S3 5S4

INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V.

100x55x50mm.

1.50m E

-5

SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED (BRAQUETE)

Octogonal 100x50

T/2.20m E *Salvo Ind.

S -t

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA 15 A - 220 V.

100x55x50mm.

0.40-1.10-1.60mE

==

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS / BATERIA AUTONOMA 90 MIN.

100x55x50mm.

2.20mE

TD - Cocina (Comedor)

\,\wm.
(o)
35mmoPve-sap. Y 2%

3

“/37% TD AREA COMEDORES

C-1

AJ\,\MQA
Alumbrado

Cc-2

@Gox_
Alumbrado

C-3

AJ\,\MQA
Alumbrado

c-4

@Gox_
Alumbrado

3

AJ\,\MQ
o-5 /7% _#) Tomacorrientes

2

20, .
c-6 77 ) Tomacorrientes
AJ\,\MQ
-7 /7% _#) Tomacorrientes

w\fw
c-8 77 &) Tomacorrientes

AJ\,\MQ
c-9 “ Congeladora

7 3-1x25mmaNYY+1x1 Omm2TW(T)

2
c-10 777X Refrigeradora

AmMm2TW - 20mmg@PVC-SAP

x4mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

AmMm2TW - 20mmg@PVC-SAP

x4mm?2TW - 20mm@PVC-SAP

x10mMmM2NYY+1x6mm2TW(T)-26mmaPVC-SAP

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm32TW+1x4mm2TW(T)-20mmOPVC-SAP

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm32TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

x4mMm32TW+1x4mm2TW(T)-20mmOPVC-SAP

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO
LA MOLINA

SEGUNDO NIVEL

ESCALA 1/50

EDIFICIO DE AULAS SECUNDARIA

Firma y Sello del Propietario:

AJ\,\MQ
c-11 777 Tavola Calda

sy,
c-12 4 Lavavajillas

s
c-13 V77X Extractor

2,
c-14 4 Activado

Ad\fw
c-15 7 77* Reserva

c16 '72_ Reserva

c17 77 Reserva

R B SESN
|

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mm>2TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

x4mMm>2TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

x4mMm32TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

AmMmM2TW+1x4mm2TW(T)-20mm@PVC-SAP

POZO DE TIERRA R <25 OHMIOS

CONDUCTOR DESNUDO

CONECTOR DE BRONCE

ELECTRODO DE COBRE

.60
ASA DE FIERRO CORRUGADO
\ DE 3/8"x.15 DE LARGO
.10
.40 | .30 M N .60
.10
.15 .30 .15
TAPA DE CONCRETO ARMADO .30
DE 0.40x0.40
O INDICADO EN PLANO EN PLANTA
— 1
Y2 F— ..\.\\ >
.20 4 WK
\, . ca,
L 40
« '} 4
. . ] \\
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA VA
INDICADO EN PLANO EN PLANTA |
10
NS
CONECTOR DE PRESION \\xk ; A\/
DE COBRE O BRONCE ‘
\A
//J o
- | —
SANIK GEL, SULFATO DE A\NNI 'S
MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR \y 3.00
2.4 :
) =zdun!
R | _
VARILLA DE COBRE DE 16m ﬁ/mw \\ .
2.50m. DE LONGITUD ﬁv .\\\h].-Vﬂ
TIERRA CERNIDA \ﬂ \m
Y COMPACTADA //h AR
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20 / \I
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Consultoria y Proyecto:
II
N N L]
MACROGESTION
LICENCIAS MUNICIPALES
WWW.macrogestion.com.pe
Propietario:
COOPERATIVA DE
SERVICIOS
EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA}
O 0 O O O D O D d D o
a d e e e f
JARDIN =e—= | A O =0 B =0 = j Proyecto:
| C D 0 (O g D «d
O D O 0O «d a DO O CERTIFICADO DE
a AAH_ g G gn_ G e G e g e D f m UM—nmzm> n_<=|
nm_m _:ﬁqur_vﬁo_.mm mmvo_oﬂmmM AAH_ % ﬁ ﬂ ﬁ \%/@ﬂ m
P2q,2b o
O D 0 O a D «d z
¢ COMEDO g Ubicacién:
i a a b b b c c c d d d e e e f f f g g g m
—_—— = == == B R e e R . AUM\/M/\M)M(M)M . AUM(\M\}M AV. JOSE ENCINAS N°475
Circuito (C-1) mwmﬁ _:M.mv_._‘:vﬁo_.mm Bipolares mm.mm__mon_moﬁwavqcvﬁoﬂmm Bipolares mm.mmumoamo_bwavqcnﬁoﬂmm Bipolares CWW. v>wpcm Um
‘WMHwJMMmN.mMu»MHJ% ﬂM._.M_o TD—Comedor i mh >>_IO>Z.;_|MW_W7_-WO
PROYECCION DE TECHO mv\ .
— MNx.uQ ,
«AW <mv «AW <mv <mv <mv <mv Firma y Sello del Propietario
TERRAZA
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Hacia .J |
Banco de Interruptores Bipofaes I
Ciroutto. (c—3) P Fw\“s““\\\mm
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TD—Cocina g

Banco de Interruptores Bipolares/ /c—2 a
C-2( Spq,2p)
C=3( Spe,24)

C-4 ﬁ me v
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N
st/

EDIFICIO DE AULAS SECUNDARIA

EDIFICIO DE AULAS

O

%}

EDIFICIO DE AULAS SECUNDARIA

(2 x
Mux
TERRAZA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERIALES
K REF. SISTEMAS DESCRIPCION
Los conductores son de cobre electrolitico de 99 %,lIACS de conductividad , tienen de
aislamiento de PVC del tipo THW, para 600 V.
ARDIN La minima seccién a emplear en circuitos derivados son de 2.5mma3.
J CONDUCTORES Ningun empalme quedara en las tuberias.
Es recomendable que los conductores tengan un color diferente para cada fase.
JARDIN Los conductores de proteccion, del sistema a tierra seran de color Amarillo o verde. m mm C Z DO Z _<m_l
Las tuberias y accesorios son de PVC, del tipo standard Americano pesado (P) ESCALA 1/50
TUBERIAS La minima tuberia a emplarse es de 15 mm (3/4")
Todas las cajas son de fierro galvanizado del tipo liviano, de 1.5 mm de espesor
Cajas octogonales de 100 x 40 mm, para alumbrado,recibiran no mas de 4 tuberias Cuadro de Om—.@m.mw del TD - Comedor
CAJAS de /15 mm
Cajas rectangulares de 100 x 50 x 50 mm, para tomacorrientes, recibiran no M-D
ILUMINACION: COMEDOR mas de 2 wiberlas de /15mm P (watts) | FD.|  (watts)
v_ﬂ_ _/\_ m_ﬂ> n_I>Z|_|> Cuadro de Cargas del TD-Cocina AOOBQQOJ Son del tipo dado, con placas de aluminio anodizado, capacidades para interruptores
de 16 A, y tomacorrientes de 16 Ay 250 V, iguales o similares al modelo Magic de ticino .
ESCALA A\mo Los interuptores se instalaran a 1.20m minimos Alumbrado y Tomacorrientes
P.I. (watts) ED M-D q_nw/_@wﬂnﬂvﬂﬂﬂﬂm_mw_mmm Los 83mow_\1mﬁmml_ M_Wo_mmmw_ /ﬁ\__oo czn_u<m_‘mm_. con o_ﬁo_m_:m m_ m__om_\m_ o_m_z_oo o_m_o_o_ wo:mm |
do(w .D. Watts una capacidad de y , son de reconocidad calidad, igual o similar al modelo i _ r . 5
( ) 353440 de SICA (Argentina y distribuidos por Electro Pachitea) 050-202-(1)(&)-i | Primeros 45m 1500.00 1.00 1500.00
] 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00
Alumbrado y Tomacorrientes s s . . . .
El tablero de distribucidon esta constituido por una caja, marca y puerta metalicos
con cerradura de dos llaves.Aloja interruptores automaticos del tipo termomagnéticos. Cargas Especiales
050-202-(1)(@)-i | Primeros 90m2 1500.00 1.00 1500.00 El tablero de distribucidn, esta fabricado en planchas de fierro galvanizado LAF de :
TABLEROS Los interruptores automaticos son del tipo engrampe ( plug-in)
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90mM?2 1000.00 1.00 1000.00 Para tableros de hasta 24 polos: 1/20" :
e 9 Los dispositivos de proteccién diferencial de los interruptores automaticos,son para 30mA. Ventiladores (24 Und.) 4800.00 0.80 3840.00
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m?2 (9 Und.) 1000.00 1.00 1000.00 El tablero tiene una barra bornera para puesta a tierra de sus circuitos derivados )
Los interruptores automaticos tendran una capacidad de ruptura de 5 KA rms, a 220v. Horno Microondas (2 Und.) 2000.00 0.80 1600.00
Profesional Responsable :
Cargas Especiales El sistema a tierra, de las instalaciones de baja tensién, garantizara una puesta a tierra TOTAL 9300.00 7940.00 P
de 25 ohmios.
La linea de puesta a tierra,es el conductor de cobre desnudo o forrado, que une el pozo
TD-Comedor 7940.00 0.80 6352.00 de tierra,con la barra bornera del tablero principal. Esta instalada en una tuberia de PVC
del tipo pesado, de 20 mm de diametro.
Refrigeradora 718.00 0.80 574.40 SISTEMA DE Las lineas de proteccioén, se derivan de la barra bornera del tablero de distribucion
TIERRA Los gabinetes de los tableros de distribucién, estan conectados con la lineas de
Congeladora 341.00 0.80 272.80 proteccion.
Las lineas de proteccion, vienen desde la barra bornera del tablero principal a los
Tavola Calda 4000.00 0.80 3200.00 tomacorrientes y cargas especiales.
Extractora 600.00 0.80 480.00 Plano:
Lavavajillas 11100.00 0.70 7770.00
TOTAL 28199.00 22149.20 INSTALACIONES
ELECTRICAS
Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E
Lamina:
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ALUMBRADO SOTANO

ESCALA 1:75

Cuadro de Cargas del Tablero Pabellon de Artes

M-D

P.l. (watts) F.D. (Watts)
Alumbrado y Tomacorrientes
050-202-(1)(a@)-i | Primeros 90m?2 1500.00 1.00 1500.00
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 90m?2 1000.00 1.00 1000.00
050-202-(1)(a)-iii | Carga Adicional 90m=2 (5 Und.) 5000.00 1.00 5000.00
Cargas Especiales
Equipos de Computo (10 Und.) 3000.00 0.80 2400.00
Dicroicos 2500.00 0.80 2000.00
TOTAL 13000.00 11900.00
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TOMACORRIENTES SOTANO

ESCALA 1:75

SIMBOLO DESCRIPCION OAJA FGm . ERV b
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
_——_ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED

P CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO

OCTOGONAL [T/2.20 E
AV & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1960 TR20E o
OCTOGONAL [T/2.20 E
M E==] | SALIDA PARA FLUORESCENTE rHgpins 220F o,
OCTOGONAL [T/2.20 E
SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED o 12208 .
OCTOGONAL | 7/0.30 BI
® @ | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED ooes o308 o
0.30 Bl
@ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO |05 DG
) RECTANGULAR
eSeS, eS, |, J INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. T ANG) 1.50 E
I INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
053/ eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | RECIANGULAR| 4 55 F
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@m @ 15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.61
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
— 15 A - 290 V. 0.30-1.10-1.60
m POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
= LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
et e BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
_TQ SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) OCTOGONAL | 2.00E
[S=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 10050 2.00 E
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
!
5551 BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA

Tuberias - Conductos

Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros

Tuberia de energia empotrada en piso

Tablero Pabellbn de Artes

(25mm@PVC-SAP

3,

/\waﬁox_

2
c-1 /77 Alumbrado 3° Piso

2
c-2 /QN& Alumbrado Soétano Lado Derecho

2
Cc-3 /QN& Alumbrado Sétano Lado Izquierdo

£
c-a /7% _# ) Tomacorrientes 1° Piso

2
c-5 /77 Alumbrado 2° Piso

’ 3-1x16MM2NYY +{1x10mm>2TW(T)

\\\\\\\\\\\\\\\\

SIS

2
c-6 77 Alumbrado 1° Piso

2

2x.

23,
c-7 /Qﬁml _ﬁ._.o:._moo:._mzﬁmm 2°, 3° Piso

20 . .
c-8 /Qﬁx_l “ Tomacorrientes Sétano
2,
c-9 /@ﬁ “Tomacorrientes Depdsito, Sétano

C-1 o/\VMx

Alumbrado Fondo Sala, Dicroicos

2-1x4mm2TW - 20mmogPVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mmg@PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mm@PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mmg@PVC-SAP

2-1x4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm>PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mmg@PVC-SAP

2-1x2.5mm2TW - 20mmgPVC-SAP

2-1x4mm2TW+1x4mm2TW(T) - 20mm3PVC-SAP

2-1xX4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm>PVC-SAP

2-1x4mm2TW+1x4mm2TW(T)-20mm>PVC-SAP
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Llega Circuito

CABINA

ARTES
SEMISOTANO

ESCALA 1:75

Tuberias - Conductos

\/ Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros
Q > Tuberia de energia empotrada en piso
DUCTOS
N
SIMBOLO DESCRIPCION OAJA FG mam. AL TR SqBRE
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
_—— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
e | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL |[T/220E
AV & SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1960 r220e
OCTOGONAL |[T/220E
M E—= | SALIDA PARA FLUORESCENTE T oo 220 D,
OCTOGONAL | T/0.30 BI
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED T OOXE0 AV INDIC.
0.30 BI
_M_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO SALVO INDIG.
- RECTANGULAR
eSeS, eS, |, | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. OS50 150 E
|./\vﬂ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | REGIANGULAR |y 55
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
O - 15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.64
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
o 15 A - 290 V. 0.30-1.10-1.6
m POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
s @ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA EN TABLERO

Llega Circuito
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Consultoria y Proyecto:
..
-..
MACROGESTION
LICENCIAS MUNICIPALES
Www.macrogestion.com.pe
Propietario:
COOPERATIVA DE
SERVICIOS
CMITE DE EDUCACIONALES
T ABRAHAM LINCOLN LTDA|
LIMITE DE
PROPTEDAD Proyecto:
CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL
3 2, 1 7 6 5 4 3 2 1 Ubicacién:
4 o S ™ I T S AV. JOSE ENCINAS N°475
/ / , , URB. PARQUE DE
! ! I MONTERRICO
o o o r> r— >
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2019181716191413 Mbm 1413121 \ 7 \ B Firma y Sello del Propietario:
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S Llega Circuito 4 _U> 7
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HEEEEEEREEN
C ) | EEENEEEEEEE|
ey EIs IR
EREEEEEEEEN| HEEEEEEEEEEN| Tuberias - Conductos
DDDDDDDDDDDﬁ DDDDDDDDDDDﬁ \/ Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros
HEEEEEEEEEEN ARTES — -
> uberia de energia empotrada en piso
ENEEEENEEEN PLANTA PRIMER NIVEL
ESCALA 1:75
SIMBOLO DESCRIPCION CAJA B . LR SBRE
B TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
— CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL (12.20E
AV & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1060 220 o
OCTOGONAL (12.20E
M E==] | SALIDA PARA FLUORESCENTE rfbegyins 1220 E o,
OCTOGONAL (12.20E
SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED 100x50 SALVO INDIC.
OCTOGONAL |[T/0.30 BI
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED SIS Jo-308 o
0.30 BI
_M_ CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO SALVO INDIC.
_ RECTANGULAR
¢S Omm_comm__u_o INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. 100x55x50 1.50 E
l/\vﬁ| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ oS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | REGIANGULAR | 55
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
15 A - 220 V. 100x55x50  |0-30-1.10-1.60
..__unmu_/b\,_\w,wmﬁ_ww@_mzu_-m BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR 0.30-1.10-1.60 Profesional Responsable :
POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwvmwwzk. 2.00 E
CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00 E
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA Plano:
PA @ TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA RECTANGULAR 0.30-1.10-1.60
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E
Lamina:
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Firma y Sello del Propietario:

o ©

SALA DE
NUALIDAOES 1©

@)

PLANTA SEGUNDO PISO

ESCALA 1:75

Tuberias - Conductos

Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros

Tuberia de energia empotrada en piso

O © =
~ =Y | 7
N J ,
L
SIMBOLO DESCRIPCION RAA o, B NEY (oPRE
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80 B.S.
_——_ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL [T2.20 E
AV & SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1960 [220e
OCTOGONAL [T/2.20 E
M E=] | SALIDA PARA FLUORESCENTE T oo 220F oG
OCTOGONAL [1/2.20 E
SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED pNsein 12208 .
OCTOGONAL |7/0.30 BI
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED SIS Josos
0.30 BI
[F] CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 808!
B RECTANGULAR
eSeS, eS,, J INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. T ANGU 1.50 E
|./ON.| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
0S3 / eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. RECTANGIAR | 150E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
O - 15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.64
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
o 15 A - 220 V. 0.30-1.10-1.60
S POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
e, LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
_TQ SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) OCTOCONAL | 2.00E
[S=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100350 2.00E

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA

Observaciones:

Profesional Responsable :

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E

Lamina:

IE-30




=
=

ﬂ

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS

EDUCACIONALES

ABRAHAM LINCOLN LTDA]

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE
MONTERRICO
LA MOLINA

33 134

35

36

37

38

Llega Circuito 7

\ de 2do Nivel
|

“TERRAZA” DE — |
ARTES

—

)

Y

Firma y Sello del Propietario:

-.

SALA DE
MUSICA

..

““

““

b A=A~ F=0 |

_
_
/V/A\/‘/ ﬂ /;/T‘/
TERRAZA DE
o ARTES
Llega Circuito 1
33 |34 [35 |36 |37 38 \ de Tablero Pabellon de Artes
YA N -
N - N 2 .
Wi o [y 5 g
S d,e =
d d N |
\AH_ -
O MESIEA—
B . :
R ] \
o o
I =y (M | )4 I
N L |\ N
[ —|
PLANTA TERCER PISO
ESCALA 1:75
SIMBOLO DESCRIPCION R e BN e
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80B.S.
_——_ | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
\\\\\\\\\\\\ CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL |T2.20 E
SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED T oo 220 o
OCTOGONAL |72.20 E
SALIDA PARA FLUORESCENTE T oo U220 D,
OCTOGONAL |[T/2.20 E
SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED T oo 220F o
OCTOGONAL | T/0.30 BI
CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED ooes o308 e
0.30 BI
CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | Q308!
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. RECTANGULAR | 4 540
100x55x50
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. mmmuww_%m&;m 150E
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
15 A - 220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.64
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO RECTANGULAR
15 A - 290 V. 0.30-1.10-1.60
POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 LAMPARAS PAR DE 8w RECTANGULAR
BATERIA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS 100x55x50 2.00E
SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) ommwmawzk. 2.00E
CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 200E
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA

I

Tuberias - Conductos

Tuberia de energia empotrada en techo y/o muros

Tuberia de energia empotrada en piso

Observaciones:

Profesional Responsable :

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E

Lamina:
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Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION

LICENCIAS MUNICIPALES
WWWw.macrogestion.com.pe

Propietario:

COOPERATIVA DE
SERVICIOS

EDUCACIONALES

ABRAHAM LINCOLN LTDA]

Proyecto:

CERTIFICADO DE
DEFENSA CIVIL

Ubicacion:

AV. JOSE ENCINAS N°475
URB. PARQUE DE

LIMITE DE MONTERRICO
PROPIEDAD LA MOLINA
c—1
= % { Vi Alimentador d
\.T@\ @/ —~ 7 Tablere General Coliaeo mM._.oov
@ STD IOQﬂ.:ﬁd Puerta 6 Q-2 Circuito (C—10) Firma y Sello del Propietario:
Alimentador del STD— Campo Puerta 6
NYY 3x16mm?*+1x10mm?*(T) — 25mm@ PVC—P
@ Alimentador del TD— SS.HH. Cancha de Voley Coliseo
NYY 3x10mm?+1x6mm?*(T) — 25mm@ PVC—P
il D
S.S.H.H. | n%%@%.%
e ) ABRAHAM Observaciones:
\ 10 personas DEPOSITO LINCOLN
Cuadro de Cargas del STD - Campo Principal Puerta 6
/
: S M - D
@ : m P.l. (watts) F.D. (Watts)
PATIO DE CEMENTO .
S SEMI—PULIDO Alumbrado y Tomacorrientes
] vHA f 050-202-(1)@)-i | Primeros 45m2 1500.00 1.00 1500.00
. ' . avadero
W\ Sq 9 2 o 050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m? 1000.00 1.00 1000.00
Il _
] f
7 ' 7 Cargas Especiales
I e PATIO DE CEMENTO
- — — — — — — = - SEMI=PULIDO ST-SS.HH. Cancha de Voley Coliseo 4800.00 0.80 3840.00
TOTAL 7300.00 6340.00
LEYENDA
S.S.H.H. MANTENIMIENTO PUERTA 6 SENSIONES DE | ALTURA SOBRE EL
ESCALA 1:50 DESCRIPCION CAJA F° G mm. NPT
] TABLERO ELECTRICO ESPECIAL 1.80m B.S.
CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED
STD-Campo Principal - Puerta 6 >
_~~~_| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
52
o ® Alumbrado SS.HH. Obreros Dept. Mant. ___ ® ® | CAJADEPASO OCTOGONAL ESTANDAR EN TECHO/PARED 183x446x175mm. 0.60m B.I.
.mv\fM . *
o % Therma Electrica I X CAJA DE PASO RECTANGULAR / CUADRADA ESPECIAL 0.40m B.I. *Salvo Ind.
220, av POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
Cc-3 Reserva
212, T INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO / TRIFASICO En Tablero
C-4 “ Tomacorriente 2-1k4mm2NYY +1x4mm2TW(T)-25mm@PVC-SAP
20 B INTERRUPTOR DIFERENCIAL BAJA/ALTA SENSIBILIDAD 40mA/30mA En Tablero
c-5 “ Reserva
o, E BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA En Tablero
04 :
Cc-6 Reserva
. N S Sub Soue| INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. 100x55x50mm. 1.50m E
X904 304 . . b,
wwmmmﬁm_%miﬂwwéa o ST SS.HH. Cancha de Voley Collseo ;s vy txammerwim-2smmopvo-sae - © | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED Octogonal 100x50 |T/2.20m E *Salvo Ind.
. 2,
c-8 “ Reflectores 2-1KAmMENYY +1x4mm=TW(T)-25mm@PVC-SAP S3 Sa INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220V. 100x55x50mm. 1.50m E
52
c-9 % Alumbrado 2-1k2.5MmM2TW - 20mm@PVC-SAP ,TQ SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED (BRAQUETE) Octogonal 100x50 |T/2.20m E *Salvo Ind.
3
c107 % Reserva ©r @& © | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA 15 A - 220 V. 100x55x50mm. 0.40-1.10-1.60mE
2
c11 % Reserva
2x
c12Y 7% Reserva
2
c13/77% Reserva
o %
/N
&

Profesional Responsable :

Plano:

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Fecha: Escala:
Mayo 2017 S/E

Lamina:
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TD—FPozo de Tratamiento
de Aqua

Hacia Tablg

Viene Alimentador de
Jablero General Bachillerato #503
Sotano, Circuito C—X

Alimentador del TD—Pozo de Tratamiento de Agua
NYY 3x18mm*+1x10mm?*(T) — 25mm@ PVC—P

Rejilla de
Proteccidn

SIMBOLO DESCRIPCION CRUAFG mm. | RN
P TABLERO ELECTRICO ESPECIAL | 1.s08s.
——— | CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN TECHO/PARED

| CIRCUITO EN DUCTO PVC-L EMPOTRADO EN PISO
OCTOGONAL |12,
AV & | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO/PARED -1960 TR220E
OCTOGONAL [12.20€
M E=] | SALIDA PARA FLUORESCENTE T Oonso 2208
OCTOGONAL  |1/2.20E
.IQ SALIDA PARA ILUMINACION EN PARED T oo 2208
OCTOGONAL | T/0.308BI
® H® | CAJA DE PASO ESTANDAR EN TECHO/PARED T O0NE0 Jos08 o
CAJA DE PASO ESPECIAL VER CUADRO | 9308
SALVO INDIC.
RECTANGULAR
0SS, 1,eS, o INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE 15A.-220V. A 150
|../O|F| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO
eS3/ eS4 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION / DE 4 VIAS - 15A.-220v. | REGTANGULAR |
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA DE TIERRA RECTANGULAR
@H @ 15 A -220 V. 100x55x50 0.30-1.10-1.60
@ POZO DE PUESTA A TIERRA (VER DETALLE)
TQ SALIDA PARA ILUMINACION PARED ( BRAQUETE) OCTOGONAL | 200e
=] | CAJA DE PASO ESPECIAL 100x50 2.00€
7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL, 30mA
—X
=31 BORNERA DE CONEXION DE LINEA DE TIERRA

SALIDA MONOFASICA DE FUERZA

0.30E

N_——

PISTA ATLETICA
COLEGIO ABRAHAM
LINCO

LIMITE DE
PROPIEDAD
c-3 ._l
- — — — — — — — = — - —
K= R H-———""T —————"JF—— I
Hacia Tablero F \
TD—Pozo Tratamiento de Agua
\
/ CAR JERIA
uW 41 - d
MANTENIMIENTO AN b L \
DEPOSITO
> omwmw_qo A 418
S, Sy "\ DEPOSITO
_— d 419
-~ - a - N -/
3 10 personas ,,
POZO DE E— |—a.b |
TRATAMIENTO 1
DE AGUA _l

POZO TRATAMIENTO DE AGUA
MANTENIMIENTO

PLANTA —

ESCALA 1:75

Cuadro de Cargas del STD - Pozo Tratamiento de Agua

STD Poza Tratamiento de Agua

M-D
P.l. (watts) F.D. (Watts)
. Vi Ali t
Alumbrado y Tomacorrientes Tablero _mmwma__ﬂz mmooj
Sotano, Circuit
050-202-(1)(a)-i Primeros 45m=2 1500.00 1.00 1500.00
(25mm@PVC-SAP
050-202-(1)(a)-ii | Segundos 45m?2 1000.00 1.00 1000.00 ? 3-1x16mm2NYY +
Cargas Especiales
Bomba Agitadora de Agua 2500.00 0.80 2000.00
Bomba de Regadio 1500.00 0.80 1200.00
TOTAL 6500.00 5700.00 |
1N
=

sp
C-1 4 Bomba de Regadio
=2, ~ ..
o de c-2 1 Alumbrado Cabafia Mantenimiento
mu__mm_u\nhﬁvw #503 M*MOA
R c-3 Reserva
L«VO
% g,
1x10mmz2TW(T) |C-4 1 Reserva
sp
C-5 4 Reserva
s
C-6 4 Agitador

2-1

X4mMm2TW+1x4mm2TW(T)-20mmIPVC-SAP

X2.5mMm2TW+1x2.5mm2TW(T)-20mmPVC-SAP

3-1x4mm2TW+1x2.5mm2TW(T)-20mmQPVC-SAP

3-1

X4MmMm2TW+1x2.5mm2TW(T)-20mmJPVC-SAP

Consultoria y Proyecto:

MACROGESTION
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Proyecto:
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Observaciones:
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