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DICTAMEN PERICIAL TECNICO

1. RESPONSABLE DE LA PERICIA

El responsable de la pericia para las instalaciones eléctricas es el Ingeniero JORGE
DAVID LEGUA BRIZUELA, Ingeniero Mecanico Electricista, con Registro CIP N°
19441, miembro habil del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del
Colegio de Ingenieros del Pera.

2. SOLICITANTE

El solicitante de la pericia es la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN SRLTDA., ubicado en la Calle José Antonio N° 475, distrito de
La Molina, provincia y departamento de Lima.

3. OBJETO DE LA PERICIA

El objeto de la pericia es verificar las instalaciones eléctricas del Laboratorio de
Ciencias del Pabellén High School del Centro Educativo Abraham Lincoln

4. ANTECEDENTES

El 15.07.2016, la Gerencia General de la COOPERATIVA DE SERVICIOS
EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN SRLTDA., mediante Carta s/n, solicitd al
Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del
Perud, una pericia para verificar el estado de las instalaciones de gas, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias, relacionadas con el Laboratorio de Ciencias del
Pabellén High School del referido Centro Educativo. Se designé como representante a
la Seforita Erika Valderrama, Jefa de Logistica, con quien se ha llevado a cabo las
coordinaciones pertinentes.

El 21.07.2016, el Centro de Peritaje, mediante Carta N° 1334-B-2016/CP/CDL/CIP,
designo como Peritos a los Ingenieros Jorge Eduardo Juarez Eyzaguirre, Jorge David
Legua Brizuela y Victor Miguel Castillo Lafora con Registros CIP N° 13077, 19441 y
56278, respectivamente, quienes tomaron contacto con la persona designada y
efectuaron la visita de inspeccion técnica.
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El 26.07.2016, los peritos, previa coordinacion con la Seforita Erika Valderrama,
realizaron la inspeccidn técnica en el local, materia del peritaje, para definir el objeto y
alcances de la pericia y poder formular la Propuesta Técnica y Econdmica.

El 02.08.2016, los peritos presentaron al Centro de Peritaje del CDLIMA-CIP, la
Propuesta Técnica y Econ6mica para la realizacion de la Misién Pericial, la cual fue
revisada y aprobada en el Directorio y enviada al Cliente.

Aceptada la propuesta por la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN SRLTDA., el sdbado 13 de agosto de 2016, se llevo a cabo la
inspeccion detallada de los laboratorios contando con la presencia del Sr. Henry
Pacheco, encargado de mantenimiento, quien fue designado por la Srta. Erika
Valderrama para esta inspeccion Pericial .

METODOLOGIA

Para llevar a cabo el presente peritaje se ha tomado en cuenta las siguientes normas
vigentes:

a) Cadigo Nacional de Electricidad — Utilizacion 2008.
b) Cddigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.
¢) Reglamento Nacional de Edificaciones.

De acuerdo con las normas mencionadas, los lugares donde se manipula gas
explosivo o inflamable, entre otros, es clasificado como Lugar Peligroso Clase |
Division 2 - i, por lo que se recomienda que las instalaciones y equipos a utilizarse
sean aprobados como NO incendiario y aprobado para el método de proteccion “n”,
antichispa.

FUENTES DE INFORMACION

Se reunieron los siguientes documentos:

a) Copia del Expediente Técnico (incompleto)
b) Cuaderno de Obra (incompleto)
c) Normas y Caédigos Vigentes segun la Especialidad.

INSPECCION OCULAR

Se efectud una inspeccion detallada de las instalaciones correspondientes a los tres
(03) laboratorios con los siguientes resultados:
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7.1. Laboratorio de Fisica (Physics Lab.)

Se ha observado lo siguiente:

a)
b)

c)
d)

Si hay sistema de gas GLP instalado.

Tablero Distribucion: Es un tablero no preparado para escape de gas explosivo o
inflamable. Los interruptores termo magnéticos son los adecuados y el cableado
estd debidamente ordenado. Tiene instalado interruptores termo magnéticos
diferenciales de falla tierra de 30 mA.

La tuberia eléctrica utilizada es del tipo liviano.

Los conductores utilizados son del tipo retardador de combustién, baja emisién de
humos y libre de halégenos.

Los tomacorrientes estan adecuadamente conectados al sistema de tierra.
Ademas de los tomacorrientes en las paredes hay tomacorrientes debajo de los
tableros de las mesas de trabajo. Asi mismo se comprobd que se ha utilizado
cajas metalicas tipo liviano.

Los interruptores de alumbrado son del tipo residencial

Los artefactos de alumbrados son del tipo descarga

No hay Expediente Técnico, ni planos.

No existen anotaciones en el Cuaderno de Obra relacionados con la construccion
del sistema. Se encontraron anotaciones con quejas sobre el material eléctrico
utilizado, pero no tiene firma de profesional responsable.

7.2. Laboratorio de Biologia (Biology Lab.)

Se ha observado lo siguiente:

a)
b)

c)
d)

Si hay sistema de gas GLP instalado.

Tablero Distribucion: Es un tablero no preparado para escape de gas explosivo o
inflamable. Los interruptores termo magnéticos son los adecuados y el cableado
esta debidamente ordenado. Tiene instalado interruptores termo magnéticos
diferenciales de falla tierra de 30 mA.

La tuberia eléctrica utilizada es del tipo liviano.

Los conductores utilizados son del tipo retardador de combustion, baja emision de
humos vy libre de hal6genos.

Los tomacorrientes estan adecuadamente conectados al sistema de tierra. Ademas
de los tomacorrientes en las paredes hay tomacorrientes debajo de los tableros de
las mesas de trabajo. Asi mismo se comprob6 que se ha utilizado cajas metalicas
tipo liviano.

Los interruptores de alumbrado son del tipo residencial

Los artefactos de alumbrados son del tipo descarga

No hay Expediente Técnico, ni planos.

No existen anotaciones en el Cuaderno de Obra relacionados con la construccion
del sistema.
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7.3. Laboratorio de Quimica (Chemestry Lab.)

a) No hay sistema de gas GLP instalado.

b) Tablero Distribucion: Es un tablero tipo Residencial. Los interruptores termo
magnéticos son los adecuados y el cableado estd debidamente ordenado. Tiene
instalado tres interruptores termo magnéticos diferenciales de falla tierra de 30 mA.

c) Latuberia eléctrica utilizada es del tipo liviano.

d) Los conductores utilizados son del tipo retardador de combustion, baja emision de
humos vy libre de hal6genos.

e) Los tomacorrientes estan adecuadamente conectados al sistema de tierra. Ademas
de los tomacorrientes en las paredes hay tomacorrientes debajo de los tableros de
las mesas de trabajo. Asi mismo se comprob6 que se ha utilizado cajas metalicas
tipo liviano.

f) Los interruptores de alumbrado son del tipo residencial

g) Los artefactos de alumbrados son del tipo descarga

h) No hay Expediente Técnico, ni planos.

i) No existen anotaciones en el Cuaderno de Obra relacionados con la construccion
del sistema.

7.4. Sistema a Tierra

El sistema a tierra es general para los laboratorios y consta de un Pozo a tierra con
varilla de 2.4 m.

Se realizd una revision de las conexiones a tierra de los artefactos instalados, los
tomacorrientes y los tableros de distribucion, hallandose conforme.

Se realizé un chequeo de las condiciones fisicas del pozo de tierra encontrandose
conforme, asi mismo se realizaron tres (03) lecturas de la resistencia a tierra tanto del
Pozo como del sistema de tierra encontrando una resistencia promedio de 10.11
ohmios.

8. ANALISIS

Las instalaciones de electricidad deben tener caracteristicas especiales debido a la
presencia de manipuleo de gas GLP en los laboratorios de Fisica y Biologia, no siendo
esta condicion para el laboratorio de Quimica. A la salida de cada balon de gas
deberia tener un regulador para contar con una presiéon regulada de 20 milibares, con
lo cual se garantiza una presion de operacion estable y segura.

8.1. Laboratorios Fisica y Biologia
a) Los tableros de distribucion deben ser herméticamente sellados en su junta a
las paredes. Asi mismo la tapa del tablero se sellard& mediante
empaquetadura. Debe colocarse el esquema unifilar del tablero en la parte
interna de la tapa.
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10.

11.

b) Debido a su posicion fisica los tomacorrientes deberan llevar tapa externa con
empaguetadura, sobre todo en las mesas de trabajo.

c) Los interruptores deberan ser sellados para evitar chispas en presencia de
algun tipo de escape de GLP.

d) Las luminarias deben conservarse las del tipo de descarga.

e) La resistencia a tierra del sistema se encuentra dentro de los limites
permitidos, sin embargo, no debe descuidarse el mantenimiento anual a fin de
conservarlo con un maximo de 10 ohm.

f) Por seguridad deberd instalarse un extractor de aire para asegurar la
ventilacion durante el manipuleo del GLP.

g) No existe Expediente técnico de las instalaciones eléctricas ejecutadas.

8.2. Laboratorio Quimica
No existen observaciones sobre las instalaciones eléctricas debido a que no
presenta sistema de GLP instalado.

OBSERVACIONES

Debido a la calidad en las instalaciones eléctricas que se requiere para lugares de
riesgo como los laboratorios con manipuleo de GLP en experimentos, estas
instalaciones debieron ser hechas por especialistas en la materia, cosa que no se
vislumbra en el cuaderno de obra incompleto entregado para la presente mision de
Peritaje.

Se observa la existencia de una ducha de emergencia muy cercana a tomacorrientes y
al tablero de distribucion. Debera ser reubicada.

DICTAMEN DEL PERITO

De acuerdo con las inspecciones fisicas realizadas del sistema eléctrico y la utilizacion
de las Normas técnicas y de seguridad vigentes, los laboratorios de Fisica y Biologia
no cumplen con las condiciones de seguridad para sistemas en ambiente de riesgo en
el manipuleo de GLP.

Por lo que se recomienda tener en cuenta las observaciones y anotaciones indicadas
en el punto 8y 9.

En cuanto al laboratorio de Quimica, no existe riesgo alguno en la utilizacién del
laboratorio en las condiciones del sistema eléctrico actual.

PANEL FOTOGRAFICO

Se adjunta en la siguiente pagina las fotografias correspondientes:
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PANEL FOTOGRAFICO

Foto N° 1: Obsérvese los tomacorrientes debajo de las mesas de
trabajo sin tapas con sello de proteccion

Foto N° 2: Tablero de Distribuciéon que no cuenta con empaquetadura
gue sirva de sello ante una posible fuga de gas.
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Foto N° 3: Notese la falta de empaquetaduras en la tapa y falta de
esquema unifilar del tablero

Foto N° 4: Los conductores adecuadamente ordenados y conectados.
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Foto N° 5: Tomacorrientes conectados a Tierra. Notese la caja
metalica liviana (deberia ser Pesada)

Foto N° 6: Nétese la tuberia eléctrica Liviana (deberia ser Pesada)
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Foto N° 8: Lectura de la Resistencia del Pozo de Tierra.
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Foto N° 9: Tomacorrientes sin proteccion — inadecuado para
ambientes con peligro de fuga de GLP
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